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WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich fUr ein Electrolux Gerat entschieden haben. Sie haben ein Produkt
gewahlt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der
Entwicklung dieses groBartigen und eleganten Gerats haben wir an Sie gedacht. So haben Sie
bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets groBartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.
Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

erhalten:

Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu
www.electrolux.com

g Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service daflr zu gewahrleisten:
a/ www.electrolux.com/productregistration

Zubehor, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile flr Ihr Gerét zu erwerben:
’% www.electrolux.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile fur Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden
(diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC),
Seriennummer.

& Warnungs-/ Sicherheitshinweise.
@ Allgemeine Hinweise und Ratschlage
Hinweise zum Umweltschutz

Anderungen vorbehalten.



1. A\ SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zu lhrer Sicherheit und fiir eine
optimale Nutzung des Gerats vor der
Montage und dem ersten Gebrauch das
vorliegende Benutzerhandbuch ein-
schlieBlich der Ratschlage und Warnun-
gen aufmerksam durch. Es ist wichtig,
dass zur Vermeidung von Fehlern und Un-
fallen alle Personen, die das Gerat benut-
zen, mit der Bedienung und den Sicher-
heitsvorschriften vertraut sind. Heben Sie
die Gebrauchsanleitung gut auf und Uber-
geben Sie sie bei einem Weiterverkauf
des Geréats dem neuen Besitzer, so dass
jeder wahrend der gesamten Lebensdau-
er des Gerats Uber Gebrauch und Sicher-
heit informiert ist.

Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und
zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die
VorsichtsmaBnahmen der vorliegenden
Gebrauchsanweisung, da der Hersteller
bei Missachtung derselben von jeder Haf-
tung freigestellt ist.

1.1 Sicherheit von Kindern und
hilfsbedUrftigen Personen

e Das Gerat darf von Personen (ein-
schlieBlich Kindern), deren physische,
sensorische Fahigkeiten und deren
Mangel an Erfahrung und Kenntnissen
einen sicheren Gebrauch des Gerates
ausschlieBen nur unter Aufsicht oder
nach ausreichender Einweisung durch
eine verantwortungsbewusste Person
benutzt werden, die sicherstellt, dass
sie sich der Gefahren des Gebrauchs
bewusst sind.

Kinder mUssen beaufsichtigt werden,
damit sie nicht am Gerat herumspielen
konnen.

Halten Sie das Verpackungsmaterial
unbedingt von Kindern fern. Ersti-
ckungsgefahr!

Ziehen Sie vor der Entsorgung des Ge-
rates den Netzstecker, schneiden Sie
das Netzkabel (so nah wie mdglich am
Gerat) ab und entfernen Sie die Tr, so
dass spielende Kinder vor elektrischem
Schlag geschiitzt sind und sich nicht in
dem Geréat einschlieBen kénnen.

e Wenn dieses Gerat mit magnetischer
Turdichtung ein alteres Modell mit
Schnappverschluss (Turlasche) an der
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Tur oder auf dem Deckel ersetzt, ma-
chen Sie den Schnappverschluss vor
dem Entsorgen des Altgerates un-
brauchbar. So verhindern Sie, dass das
Gerat nicht zu einer Todesfalle fr Kin-
der wird.

1.2 Allgemeine
Sicherheitshinweise

& WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass die BelUftungsoff-
nungen im Gehause um das Gerat oder in
der Einbaunische nicht blockiert sind.

e Das Gerat ist fur die Aufbewahrung von
Lebensmitteln und/oder Getranken in
einem normalen Haushalt und ahnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

— Personalkiichenbereiche in Geschéaf-
ten, Buros und anderen Arbeitsumfel-
dern

— Bauernhéfe und fur Gaste in Hotels,
Motels und anderen wohnungsahnli-
chen Raumlichkeiten

— Pensionen und vergleichbaren Unter-
bringungsmaglichkeiten

— Catering und einzelhandelsfremde
Anwendungen

¢ Benutzen Sie keine mechanischen oder
sonstigen Hilfsmittel, um den Abtaupro-
zess zu beschleunigen.

¢ Verwenden Sie keine anderen Elektro-
gerate (wie Speisesisbereiter) in Kihlge-
raten, wenn solche Gerate nicht aus-
drlcklich vom Hersteller flr diesen
Zweck zugelassen sind.

e Beschadigen Sie nicht den Kaltekreis-
lauf.

Das Kaltemittel Isobutan (R600a) im
Kaltekreislauf des Gerétes ist ein nat(rli-
ches und sehr umweltfreundliches Gas,
das jedoch leicht entflammbar ist.

Achten Sie beim Transport und bei der
Montage des Gerates darauf, nicht die
Komponenten des Kaltekreislaufs zu
beschadigen.

Bei einer eventuellen Beschadigung des
Kéltekreislaufs:
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— Offene Flammen und ZUndfunken
vermeiden

— Den Raum, in dem das Geraét instal-
liert ist, gut lUften

Technische und anderweitige Anderun-
gen am Gerat sind geféhrlich. Ein de-
fektes Netzkabel kann Kurzschlisse
und einen Brand verursachen und/oder
zu Stromschlagen fuhren.

& WARNUNG!

Elektrische Bauteile (Netzkabel,
Stecker, Kompressor) durfen zur
Vermeidung von Gefahren nur
vom Kundendienst oder einer
Fachkraft ausgewechselt werden.

1. Das Netzkabel darf nicht verlangert
werden.

2. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker nicht von der Gerate-
rlickseite eingeklemmt oder be-
schadigt wird. Ein eingeklemmter
oder beschadigter Netzstecker
Uberhitzt und kann einen Brand
verursachen.

3. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker des Gerates frei zu-
ganglich ist.

4. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

5. Stecken Sie den Netzstecker nie-
mals in eine lockere Steckdose. Es
besteht Brand- und Stromschlag-
gefahr.

6. Betreiben Sie das Gerat nicht ohne
Lampenabdeckung (falls vorhan-
den) fUr die Innenbeleuchtung.

Dieses Gerét ist schwer. Seien Sie vor-
sichtig beim Transport.

Entnehmen oder berlhren Sie nie mit
nassen/feuchten Handen Tiefklhigut,
da dies zu Hautverletzungen oder Kal-
teverbrennungen fuhren kann.

Setzen Sie das Gerat nicht Gber eine
langere Zeit direkter Sonneneinstrah-
lung aus.

Die Leuchtmittel (falls vorhanden) in die-
sem Gerat sind Speziallampen, die nur
fir Haushaltsgerate geeignet sind! Sie
eignen sich nicht zur Raumbeleuch-
tung.

1.3 Téaglicher Gebrauch

Stellen Sie keine heiBen Topfe auf die
Kunststoffteile des Gerates.

Lagern Sie keine feuergefahrlichen Ga-
se oder FlUssigkeiten in dem Gerat. Ex-
plosionsgefahr.

Legen Sie Lebensmittel nicht direkt vor
den Luftauslass in der Rickwand.
(Wenn es ein No-Frost-Gerét ist)

Ein aufgetautes Produkt darf nicht wie-
der eingefroren werden.

Abgepackte Tiefklhlkost immer ent-
sprechend den Herstellerangaben auf-
bewahren.

Die Lagerempfehlungen des Gerate-
herstellers sollten strikt eingehalten wer-
den. Halten Sie sich an die betreffenden
Anweisungen.

Keine kohlensaurehaltigen Getranke
oder Sprudel in den TiefkUhlschrank
stellen, da der Druckanstieg in den Be-
haltern zur Explosion fihren und das
Gerat beschadigen kann.

Eis am Stiel kann Kélteverbrennungen
verursachen, wenn es direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierschrank ge-
gessen wird.

1.4 Reinigung und Pflege

1

Schalten Sie vor Wartungsarbeiten im-
mer das Gerat ab und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Gerat nicht mit Metall-
gegenstanden.

Keine scharfen Gegenstéande zum Ent-
fernen von Reif und Eis im Gerat ver-
wenden. Verwenden Sie einen Kunst-
stoffschaber.

Kontrollieren Sie den Tauwasserabfluss
im Kdhlraum in regelm&Bigen Abstan-
den. Reinigen Sie den Ablauf, falls n6-
tig. Bei verstopftem Wasserabfluss
sammelt sich das Wasser auf dem Bo-
den des Gerats an.

.5 Montage

/N

Halten Sie sich flr den elektri-
schen Anschluss strikt an die An-
weisungen der betreffenden Ab-
schnitte.



e Kontrollieren Sie nach dem Auspacken
das Gerat auf eventuelle Beschadigun-
gen. Nehmen Sie das Gerat nicht in Be-
trieb, wenn es beschadigt ist. Melden
Sie die Schaden umgehend dem Hand-
ler, bei dem Sie es erworben haben.
Bewahren Sie in diesem Fall die Verpa-
ckung auf.

e | assen Sie das Gerat mindestens vier
Stunden stehen, bevor Sie es elektrisch
anschlieBen, damit das Ol in den Kom-
pressor zurlickflieBen kann.

e Ausreichenden Freiraum zur Luftzirkula-
tion um das Gerét lassen; anderenfalls
besteht Uberhitzungsgefahr. Halten Sie
sich fUr die BelUftung an die Installati-
onsanweisungen.

e Das Gerat sollte zur Vermeidung von
Verbrennungen durch BerUhrung von
heiBen Bauteilen (Kompressor, Konden-
sator) maglichst mit der Rickseite ge-
gen eine Wand aufgestellt werden.

e Das Gerat darf nicht in der Nahe von
Heizkdrpern oder Kochern installiert
werden.

e \ergewissern Sie sich, dass der Netz-
stecker des Gerates nach der Installati-
on frei zuganglich ist.

¢ \Wenn ein Wasseranschluss vorgesehen
ist, verbinden Sie das Gerat nur mit
dem Trinkwasseranschluss.

1.6 Kundendienst

e Sollte die Wartung des Gerétes elektri-
sche Arbeiten verlangen, so durfen die-

2. BETRIEB

2.1 Einschalten des Geréats

Stecken Sie den Stecker in die Wands-
teckdose.

Drehen Sie den Temperaturregler im Uhr-
zeigersinn auf eine mittlere Einstellung.

2.2 Ausschalten des Gerats

Drehen Sie den Temperaturregler zum
Ausschalten des Gerats in die Position
"o
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se nur von einem qualifizierten Elektriker
oder einem Elektro-Fachmann durch-
gefuhrt werden.

¢ \Wenden Sie sich fUr Reparaturen und
Wartung nur an Fachkréafte der autori-
sierten Kundendienststellen und verlan-
gen Sie stets Original-Ersatzteile.

1.7 Umweltschutz

&)

Das Gerat enthalt im Kaltekreis
oder in dem Isoliermaterial keine
ozonschadigenden Gase. Das
Gerat darf nicht wie normaler
Hausmdll entsorgt werden. Die
Isolierung enthalt entzUndliche
Gase: das Gerat muss gemaB den
geltenden Vorschriften entsorgt
werden; sie erhalten diese bei Ih-
rer Gemeindeverwaltung. Nicht
das Kélteaggregat beschadigen,
insbesondere nicht in der Nahe
des Warmetauschers. Die Materi-
alien, die bei der Herstellung die-
ses Gerats verwendet wurden und
mit dem Symbol £ markiert sind,
koénnen recycelt werden.

2.3 Temperaturregelung

Die Temperatur wird automatisch gere-
gelt.
Bedienen Sie das Gerat wie folgt:

e drehen Sie den Temperaturregler auf ei-
ne niedrigere Einstellung, um die mini-
mal mdgliche Kihlung zu erreichen.

e drehen Sie den Temperaturregler auf ei-
ne hohere Einstellung, um die maximal
mdgliche Kdhlung zu erreichen.

(i)

eine mittlere Einstellung ist im All-
gemeinen am besten geeignet.
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Allerdings muss fur eine exakte Einstel-
lung bertcksichtigt werden, dass die
Temperatur im Innern des Geréates von
verschiedenen Faktoren abhangt:

e von der Raumtemperatur
e von der Haufigkeit der TUr6ffnung

e von der Menge der eingelagerten Le-
bensmittel

e und vom Standort des Gerats.

3. TAGLICHER GEBRAUCH

3.1 Reinigung des Innenraums

Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen,
beseitigen Sie den typischen ,Neugeruch®
am besten durch Reinigen der Innenteile
mit lauwarmem Wasser und einer neutra-
len Seife. Sorgfaltig nachtrocknen.

/N

Verwenden Sie keine aggressiven
Reinigungsmittel oder Scheuerpul-
ver, die die Oberflache beschadi-
gen.

3.2 Einfrieren frischer
Lebensmittel

Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren
von frischen Lebensmitteln und zum I&n-
gerfristigen Lagern von bereits gefrorenen
und tiefgefrorenen Lebensmitteln.

Fr das Einfrieren frischer Lebensmittel ist
eine Anderung der mittleren Einstellung
nicht erforderlich.

/N

Legen Sie die einzufrierenden Lebensmit-
tel so auf die Ablagen, dass sie Kontakt
mit den kalten Seitenwéanden haben.

Alle Facher eignen sich zum Einfrieren fri-
scher Lebensmittel.

3.3 Lagerung gefrorener
Produkte

Lassen Sie das Gerét vor der ersten In-
betriebnahme oder nach einer Zeit, in der
das Gerat nicht benutzt wurde, mindes-
tens zwei Stunden lang auf den hdheren

Ist die Umgebungstemperatur
hoch oder das Gerat voll beladen,
dieses aber auf die niedrigste
Temperatur eingestellt, so kann es
bei andauerndem Betrieb des Ge-
rats an der Rickwand zu Frostbil-
dung kommen. In diesem Fall
muss eine hdhere Temperatur ge-
wahlt werden, die ein automati-
sches Abtauen ermoglicht und
damit auch einen niedrigeren
Energieverbrauch.

Einstellungen laufen, bevor Sie Lebens-
mittel in das Gefrierfach hinein legen.

AN

Kam es zum Beispiel durch einen
Stromausfall, der langer dauerte
als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene
Wert (siehe "Ausfalldauer") zu ei-
nem ungewollten Abtauen, dann
mussen die aufgetauten Lebens-
mittel sehr rasch verbraucht oder
sofort gekocht und (nach dem Ab-
kUhlen) erneut eingefroren wer-
den.

3.4 Auftauen

Tiefgefrorene oder gefrorene Lebensmittel
koénnen vor der Verwendung je nach der
zur Verflgung stehenden Zeit im Kuhl-
schrank oder bei Raumtemperatur aufge-
taut werden.

Kleinere Teile kénnen sogar direkt aus
dem Gefrierraum entnommen und an-
schlieBend sofort gekocht werden. In die-
sem Fall dauert der Garvorgang etwas
langer.

3.5 Eiswdrfelbereitung

Dieses Gerat ist mit einer oder mehreren
Schalen fUr die Herstellung von EiswUrfeln
ausgestattet. Flllen Sie die Schalen mit
Wasser und stellen Sie diese in das Ge-
frierfach.

Bitte verwenden Sie zum Heraus-
holen der Schalen aus dem Ge-
frierschrank keine Utensilien aus
Metall.



3.6 Temperaturanzeige
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&

& Das Gerét wird in Frankreich ver-
kauft.

Entsprechend den Vorschriften in
diesem Land muss das Gerat mit
einer speziellen Vorrichtung aus-
gestattet sein (siehe Abbildung),
die im unteren Fach des Kihl-
raums angebracht ist, und den
kéltesten Bereich des Kuhlraums
anzeigt.

3.7 Verstellbare Ablagen

g g

Die Wande des Kuhlschranks sind mit ei-
ner Anzahl von FUhrungsschienen ausge-
stattet, die verschiedene Mdéglichkeiten fur
das Einsetzen der Ablagen bieten.

3.8 Feuchtigkeitsregulierung

In die Glasablage ist eine Vorrichtung mit
(Uber einen Schieber verstellbaren) Schlit-
zen integriert, die die Temperaturregelung
in den GemUseféchern ermdglicht.

Bei geschlossenen Beluftungsschlitzen:
der naturliche Feuchtigkeitsgehalt der Le-
bensmittel in der Gemuseschublade wird
langer bewahrt.

Bei gedffneten BelUftungsschlitzen:
aufgrund des Luftstroms ist der Feuchtig-
keitsgehalt in der Obst- und GemUise-
schublade geringer.
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3.9 FREESTORE-Funktion

=

E—=2a

Mit der FREESTORE-Funktion werden die
Lebensmittel schneller gekuhlt und eine
gleichmaBigere Temperatur im Kihlraum
erzeugt.

Dricken Sie zum Einschalten der FREE-
STORE-Funktion die Taste (1). Die grine
Anzeigeleuchte (2) leuchtet auf.

Die Funktion sorgt fur eine rasche Kih-
lung der Lebensmittel und eine gleichma-
Bigere Temperatur im Innenraum.

AN

Die FREESTORE-Funktion sollte einge-
schaltet werden, wenn die Umgebungs-
temperatur Uber 25 °C steigt.

3.10 Positionieren der Turablagen

Die Turablagen kénnen in unterschiedli-
cher Hohe positioniert werden, womit das
Lagern verschieden groBer Lebensmittel-
packungen ermdglicht wird.

Nehmen Sie die Einstellungen wie folgt
vor: Ziehen Sie den Einsatz langsam in
Pfeilrichtung, bis er sich herausheben
lasst, und setzen Sie ihn dann an der ge-
wiinschten Position wieder ein.

4.1 Energiespartipps

o Offnen Sie die Tur nicht zu haufig, und
lassen Sie diese nicht langer offen als
unbedingt notwendig.

¢ Wenn die Umgebungstemperatur hoch
ist und der Temperaturregler auf eine
niedrige Temperatur eingestellt und das
Gerat voll beladen ist, kann es zu an-
dauerndem Betrieb des Kompressors
und damit zu Reif- oder Eisbildung am
Verdampfer kommen. Stellen Sie in die-
sem Fall den Temperaturregler auf eine
hohere Einstellung ein, die ein automati-
sches Abtauen und damit auch einen

4. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE

niedrigeren Energieverbrauch ermog-
licht.

4.2 Hinweise fur die Kiuhlung
frischer Lebensmittel

So erzielen Sie die besten Ergebnisse:

¢ | egen Sie bitte keine warmen Lebens-
mittel oder dampfenden FlUssigkeiten in
den Kuhlschrank.

¢ Decken Sie die Lebensmittel ab oder

verpacken Sie diese entsprechend, be-
sonders wenn sie stark riechen.



e | egen Sie die Lebensmittel so hinein,
dass um sie Luft frei zirkulieren kann.

4.3 Hinweise fur die Kihlung

Tipps:

Fleisch (alle Sorten): wickeln Sie Fleisch in
lebensmittelechte Tuten und legen Sie
diese auf die Glasablage Uber der Gemi-
seschublade.

Bitte lagern Sie Fleisch aus Sicherheits-
grinden nur einen oder maximal zwei Ta-
ge auf diese Weise.

Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte
usw.: Diese sollten abgedeckt auf eine
der Ablagen gelegt werden.

Obst und Gemuse: Grindlich reinigen und
in die dafiir vorgesehene(n) Schublade(n)
legen. Wenn die Kunststoffteile Ihres Kuhl-
schranks mit Zitronensaft in Kontakt kom-
men, kénnen sie sich verfarben. Es wird
empfohlen, Zitrusfriichte in getrennten
Behaltern zu lagern.

Butter und Kéase: diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behaltern verpackt
sein oder in Aluminiumfolie bzw. in le-
bensmittelechte Tuten eingepackt wer-
den, um so wenig Luft wie mdglich in der
Verpackung zu haben.

Flaschen: Bitte bewahren Sie Flaschen
stets mit Deckel im Flaschenregal in der
Tar auf.

Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knob-
lauch sollten nicht im Kihlschrank aufbe-
wahrt werden, auBer diese sind daflr
speziell verpackt.

4.4 Hinweise zum Einfrieren

Im Folgenden finden Sie einige wertvolle
Tipps flr einen optimalen Gefriervorgang:

e die maximale Menge an Lebensmitteln,
die innerhalb von 24 Stunden eingefro-
ren werden kann. ist auf dem Typschild
angegeben;

e der Gefriervorgang dauert 24 Stunden.
Legen Sie wahrend dieses Zeitraums
keine weiteren einzufrierenden Lebens-
mittel in das Gefrierfach;

e frieren Sie ausschlieBlich frische und
grundlich gewaschene Lebensmittel
von sehr guter Qualitét ein;

DEUTSCH 9

teilen Sie die Lebensmittel in kleinere
Portionen ein, damit diese schnell und
vollstandig gefrieren und Sie spater nur
die Menge auftauen mussen, die Sie
gerade bendtigen;

die einzufrierenden Lebensmittelportio-
nen sollten stets luftdicht in Aluminium-
folie oder in lebensmittelechte Gefrier-
beutel verpackt werden, um so wenig
Luft wie moglich in der Verpackung zu
haben;

achten Sie beim Hineinlegen von fri-
schen, noch ungefrorenen Lebensmit-
teln darauf, dass diese keinen Kontakt
mit Gefriergut bekommen, da dieses
sonst antauen kann;

e weniger fetthaltige Lebensmittel lassen
sich besser lagern als fetthaltigere; Salz
verkurzt die Lagerzeit von Lebensmit-
teln im Gefrierfach;

e werden Gefrierwirfel direkt nach der
Entnahme aus dem Gefrierfach verwen-
det, kdnnen Sie zu Frostbrand auf der
Haut fuhren;

e es empfiehlt sich, das Einfrierdatum auf
jeder einzelnen Packung zu notieren,
um einen genauen Uberblick Uber die
Lagerzeit zu haben.

4.5 Hinweise zur Lagerung
gefrorener Produkte

So erzielen Sie die besten Ergebnisse mit
lhrem Gerat:

e \ergewissern Sie sich, dass die gefro-
renen Lebensmittel vom Handler ange-
messen gelagert wurden.

e Achten Sie unbedingt darauf, die einge-
kauften gefrorenen Lebensmittel in der
kUrzest mdglichen Zeit in das Gefrierge-
rat zu bringen.

o Offnen Sie die Tir nicht zu haufig, und
lassen Sie die Tur nicht langer offen als
notwendig.

¢ Aufgetaute Lebensmittel verderben sehr
schnell und eignen sich nicht fur ein er-
neutes Einfrieren.

¢ Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkuhl-
kostverpackung darf nicht Gberschritten
werden.
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5. REINIGUNG UND PFLEGE
& VORSICHT!
Ziehen Sie bitte vor jeder Reini-
gungsarbeit immer den Netzste-
cker aus der Steckdose.

Der Kaltekreis des Geréates enthalt
Kohlenwasserstoffe; Wartungsar-
beiten und Nachflllen von Kéalte-
mittel dtrfen daher nur durch vom
Hersteller autorisiertes Fachperso-
nal ausgeftihrt werden.

&

5.1 RegelméaBige Reinigung

Der gesamte Kihlschrank muss regelma-
Big gereinigt werden:

e Reinigen Sie die Innenseiten und die
Zubehorteile mit lauwarmem Wasser
und etwas Neutralseife.

e Priifen und séaubern Sie die Turdichtun-
gen in regelmaBigen Abstanden und
kontrollieren Sie, dass diese sauber und
frei von Verunreinigungen sind.

e Spllen und trocknen Sie diese sorgfal-
tig ab.

AN

Ziehen Sie nicht an Leitungen
und/oder Kabeln im Innern des
KUhlschranks und achten Sie da-
rauf, diese nicht zu verschieben
oder zu beschéadigen.

Benutzen Sie zur Reinigung des
Innenraums keinesfalls Putzmittel,
Scheuerpulver, stark parfimierte
Reinigungsmittel oder Wachspoli-
turen, da diese die Oberflache des
Innenraums beschadigen und ei-
nen starken Eigengeruch hinter-
lassen konnen.

5.2 Abtauen des Kuhlschranks

Reinigen Sie den Kondensator (schwarzes
Gitter) und den Kompressor auf der Gera-
terUckseite mit einer Burste. Dadurch ver-
bessert sich die Leistung des Gerats und
es verbraucht weniger Strom.

Bitte achten Sie darauf, das Kuhl-
system nicht zu beschédigen.

Viele Haushaltsreiniger fr Kichen enthal-
ten Chemikalien, die den im Gerat ver-
wendeten Kunststoff angreifen konnen.
Aus diesem Grund ist es empfehlenswert,
das Gerat auBen nur mit warmem Wasser
und etwas flissigem Tellerspuimittel zu
reinigen.

SchlieBen Sie das Gerat nach der Reini-
gung wieder an die Netzversorgung an.

Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem
Anhalten des Kompressors automatisch
vom Verdampfer des Kihlschranks ent-
fernt. Das Tauwasser lauft durch eine Ab-
fluss6ffnung in einen speziellen Behalter
an der Ruckseite des Gerats Uber dem
Motorkompressor, wo es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmaBig die Ab-
flussoffnung in der Mitte der Auffangrinne
an der Kuhlraumrtckwand, damit das
Tauwasser nicht UberflieBt und auf die ge-
lagerten Lebensmittel tropft.




5.3 Abtauen des Gefriergerats

Auf den Ablagen des Gefriergerats und im
Innern des oberen Fachs bildet sich stets
etwas Reif.

Tauen Sie das Gefriergerat ab, wenn die
Reifschicht eine Starke von etwa 3 bis 5
mm erreicht hat.

AN

Stellen Sie den Temperaturregler
12 Stunden vor dem Abtauen auf
eine kUhlere Einstellung, damit ei-
ne ausreichende Kalte als Reserve
fUr die Unterbrechung im Betrieb
entstehen kann.

Entfernen Sie den Reif wie nachstehend
erlautert:

1. Schalten Sie das Gerat aus.

2. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut
heraus, verpacken Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und lagern
Sie es an einem kuhlen Ort.

VORSICHT!

Fassen Sie gefrorene Lebensmittel
nicht mit nassen Handen an. lhre
Hande kénnten an den Lebens-
mitteln festfrieren.

3. Lassen Sie die Tur offen.

(i)

Stellen Sie eine Schale mit war-
mem Wasser in das Gefrierfach,
um den Abtauprozess zu be-
schleunigen. Entfernen Sie bereits
wahrend des Abtauprozesses vor-
sichtig Eisstuicke, die sich I6sen
lassen.

4. Wenn der Gefrierraum vollstandig ab-
getaut ist, wischen Sie das Innere
sorgféltig trocken.

5. Schalten Sie das Gerat ein.

6. WAS TUN, WENN ...

WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Fehlersuche
immer den Netzstecker aus der
Steckdose.

Die Fehlersuche, die in der vorlie-
genden Benutzerinformation nicht
beschrieben ist, darf nur von ei-
nem qualifizierten Elektriker oder
einer kompetenten Person durch-
gefuhrt werden.

AN
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6. Nachdem das Gerat zwei bis drei
Stunden in Betrieb ist, kdnnen Sie die
ausgelagerten Lebensmittel wieder in
den Gefrierraum hineinlegen.

AN

Entfernen Sie Reif und Eis von der
Innenverkleidung niemals mit
scharfen Gegenstanden, da die
Innenverkleidung dadurch be-
schadigt werden kénnte.
Versuchen Sie nicht, den Abtau-
vorgang durch andere als vom
Hersteller empfohlene mechani-
sche oder sonstige Hilfsmittel zu
beschleunigen.

Ein Temperaturanstieg des Ge-
frierguts wahrend des Abtauens
des Gerats kann die Lagerzeit die-
ser Lebensmittel verkUrzen.

5.4 Stillstandzeiten

Bei langerem Stillstand des Gerates mus-
sen Sie folgendermaBen vorgehen:

¢ trennen Sie das Gerat von der Netz-
versorgung

e entnehmen Sie alle Lebensmittel

e Tauen Sie das Gerat ab (sofern vorge-
sehen). Reinigen Sie den Innenraum
und das gesamte Zubehor.

e |lassen Sie die Turen offen/angelehnt,
um das Entstehen unangenehmer Ge-
rliche zu vermeiden.

Mdchten Sie bei einer langeren Abwesen-

heit den Gefrierschrank weiter laufen las-

sen, bitten Sie jemanden, gelegentlich die

Temperatur zu prifen, damit das Gefrier-

gut bei einem maoglichen Stromausfall

nicht im Innern des Gerétes verdirbt.

Wahrend das Gerat in Betrieb ist,
entstehen bestimmte Gerausche
(Kompressor und Kuhlkreislauf).
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Problem

Mégliche Ursache

Abhilfe

Das Gerat funktio-
niert nicht. Die Lam-
pe funktioniert nicht.

Das Gerat ist ausgeschal-
tet.

Gerat einschalten.

Der Netzstecker wurde
nicht richtig in die Steck-
dose gesteckt.

Stecken Sie den Netzste-
cker richtig in die Steckdo-
se.

Das Gerat wird nicht mit
Spannung versorgt. Es
liegt keine Spannung an
der Netzsteckdose an.

Testen Sie, ob ein anderes
Gerat an dieser Steckdose
funktioniert.

Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker.

Die Lampe funktio-
niert nicht.

Die Lampe befindet sich
im Standby-Modus.

SchlieBen und 6ffnen Sie
die Tar.

Die Lampe ist defekt.

Siehe hierzu ,Austauschen
der Lampe*.

Der Kompressor ist
durchgehend in Be-
trieb.

Die Temperatur ist nicht
richtig eingestellt.

Stellen Sie eine hdhere
Temperatur ein.

Die Tur wurde nicht richtig
geschlossen.

Siehe hierzu ,SchlieBen der
Tar".

Die TUr wurde zu haufig
geoffnet.

Lassen Sie die TuUr nicht
langer als erforderlich offen.

Die Temperatur der Le-
bensmittel ist zu hoch.

Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur ab-
kihlen, bevor Sie sie in das
Geréat legen.

Die Raumtemperatur ist zu
hoch.

Senken Sie die Raumtem-
peratur.

Wasser flieBt an der
Riickwand des Kiihl-
schranks herunter.

Beim automatischen Ab-
tauen flieBt das Tauwasser
an der Rickwand des Ge-
rats herunter.

Das ist normal.

Wasser flie3t in den
Kiihischrank.

Der Wasserablauf ist ver-
stopft.

Reinigen Sie den Wasser-
ablauf.

Die eingelagerten Lebens-
mittel verhindern, dass das
Wasser in den Wasser-
sammler flieRt.

Stellen Sie sicher, dass das
Kuhlgut nicht die Riick-
wand beruhrt.

Wasser flieBt auf
den Boden.

Das Tauwasser lauft nicht
in die Verdampferschale
Uber dem Kompressor.

Befestigen Sie den Tauwas-
serablauf an der Verdamp-
ferschale.

Die Temperatur im
Gerat ist zu hoch/
niedrig.

Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.

Stellen Sie eine hdhere/
niedrigere Temperatur ein.
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Problem

Mégliche Ursache

Abhilfe

Die Temperatur im
Kuhischrank ist zu
hoch.

Die Kaltluft kann im Gerét
nicht zirkulieren.

Stellen Sie sicher, dass die
Kaltluft im Gerat zirkulieren
kann.

Die Temperatur im
Gefrierraum ist zu
hoch.

Die Lebensmittel liegen zu
dicht aneinander.

Lagern Sie die Lebensmittel
so, dass die Kaltluft im Ge-
rat zirkulieren kann.

Es bildet sich zu viel

Die Lebensmittel sind nicht Verpacken Sie die Lebens-
Eis. richtig verpackt.

mittel richtig.

Die Tur wurde nicht richtig

geschlossen.

Siehe hierzu ,SchlieBen der
Tar".

Der Temperaturregler ist
nicht richtig eingestellt.

Stellen Sie eine hdhere
Temperatur ein.

6.1 Austauschen der Lampe

VORSICHT!
Ziehen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.

Schieben Sie die transparente Abde-
ckung mit den Fingern nach oben und
unten und nehmen Sie sie in Pfeilrich-
tung ab.

Ersetzen Sie die defekte Lampe durch
eine Lampe mit der gleichen Leistung
und Form, die speziell fir Haushaltsge-
rate vorgesehen ist. (Die maximal erlaulb-
te Leistung finden Sie auf der Lampen-
abdeckung.)

Bringen Sie die Lampenabdeckung wie-
der an.

Stecken Sie den Netzstecker in die
Steckdose.

Offnen Sie die Tur. Priifen Sie, ob die
Lampe brennt.

6.2 SchlieBen der Tur

1. Reinigen Sie die TUrdichtungen.

2. Stellen Sie die Tur nach Bedarf ein.
Siehe hierzu ,Montage*.

7. MONTAGE

& WARNUNG!

Lesen Sie bitte die "Sicherheits-
hinweise" sorgfaltig vor der Auf-
stellung des Gerats durch, um
Gefahren fur Sie selbst zu vermei-
den und einen korrekten Betrieb
des Geréts zu gewahrleisten.

3. Ersetzen Sie die defekten TUrdichtun-
gen, falls erforderlich. Wenden Sie
sich hierzu an den Kundendienst.

7.1 Aufstellung

Installieren Sie dieses Gerat an einem Ort,
an dem die Umgebungstemperatur mit
der Klimaklasse Ubereinstimmt, die auf
dem Typschild des Geréats angegeben ist:
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Klima- Umgebungstemperatur
klasse

SN +10°C bis + 32°C

N +16°C bis + 32°C

ST +16°C bis + 38°C

T +16°C bis + 43°C

7.2 Elektrischer Anschluss

Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
des Gerates, ob die Netzspannung und -
frequenz lhres Hausanschlusses mit den
auf dem Typenschild angegebenen An-
schlusswerten Ubereinstimmen.

Das Gerat muss geerdet sein. Zu diesem
Zweck ist der Netzstecker mit einem
Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
Steckdose lhres Hausanschlusses nicht
geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerat
geman den geltenden Vorschriften von ei-
nem qualifizierten Elektriker erden.

Der Hersteller Ubernimmt keinerlei Haftung
bei Missachtung der vorstehenden Si-
cherheitshinweise.

Das Gerét entspricht den EWG-Richtlini-
en.

7.3 Wechsel des Turanschlags

Die Tur des Gerats 6ffnet sich nach
rechts. Wenn die TUr sich nach links &ff-
nen soll, gehen Sie vor der Montage des
Geréats bitte nach den folgenden Anwei-
sungen vor:

e | 6sen und entfernen Sie den oberen
Bolzen.

Entfernen Sie die obere TUr.

Nehmen Sie das Distanzstlck ab.

e | dsen Sie das mittlere Scharnier.
e Entfernen Sie die untere Tar.
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e | dsen und entfernen Sie den unteren
Bolzen.
Auf der gegenliberliegenden Seite:

e Ziehen Sie den unteren Bolzen fest.

e Bringen Sie die untere TUr an.

e Ziehen Sie das mittlere Scharnier fest.
e Setzen Sie das Distanzstick ein.

e Bringen Sie die obere Tur an.

e Ziehen Sie den oberen Bolzen fest.

7.4 Anforderungen an die Bellftung

2 5cm min.
/f» - » » 200 cm?

A

T < = <

2

min.

Hinter dem Gerat muss genug Platz flr ei-
ne ausreichende Luftzirkulation sein.

7.5 Installation des Gerats

& VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass sich

das Netzkabel des Gerates frei

bewegen kann.

Gehen Sie wie folgt vor:

M

\L/

Schneiden Sie bei Bedarf den Dich-
tungsstreifen zu und bringen Sie ihn, wie
in der Abbildung gezeigt, am Gerat an.
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Setzen Sie das Gerat in die Einbauni-
sche.

Schieben Sie das Gerat in Pfeilrichtung
(1), bis die obere Spaltabdeckung am
Kichenmdbel anliegt.

Schieben Sie das Gerét auf der den
Scharnieren gegenlberliegenden Seite
in Pfeilrichtung (2) soweit wie moglich
gegen die Seitenwand des Klichenmo-
bels.

Richten Sie das Gerat in der Einbauni-
sche aus.

Vergewissern Sie sich, dass der Ab-
stand zwischen dem Gerat und der
Schrankvorderkante 44 mm betragt.
Mit der unteren Scharnierabdeckung (im
Beipack) kénnen Sie sicherstellen, dass
der Abstand zwischen dem Gerat und
dem Kichenmdbel richtig ist.

Achten Sie darauf, dass der Abstand
zwischen dem Gerat und dem Schrank
4 mm betragt.

Offnen Sie die TUr. Stecken Sie die un-
tere Scharnierabdeckung auf.

Befestigen Sie das Gerat mit 4 Schrau-
ben in der Einbaunische.
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Entfernen Sie das entsprechende Teil
aus der Scharnierabdeckung (E). Achten
Sie darauf, im Falle eines rechten Schar-
niers Teil DX bzw. bei einem gegenuiber-
liegenden Scharnier Teil SX zu entfer-
nen.

Setzen Sie die beiliegenden Abdeckkap-
pen (C, D) in die Befestigungs- und
Scharnierldcher ein.

Bauen Sie das Beluftungsgitter (B) ein.
Stecken Sie die Scharnierabdeckungen
(E) auf das Scharnier auf.

SchlieBen Sie das Gerat seitlich wie folgt
an das Kichenmobel an:

1. Ldsen Sie die Schrauben von Teil
(G) und verschieben Sie Teil (G) zur
Klichenmdbel-Seitenwand.

2. Zehen Sie die Schrauben vom Teil
(G) erneut fest.

3. Befestigen Sie Teil (H) am Teil (G).
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Trennen Sie die Teile (Ha), (Hb), (Hc) und
(Hd) ab.

Montieren Sie die FUhrungsschiene (Ha)
an der Innenseite der TUr des Kichen-
mobels.

90°

<= &
ca. 50 mm
\;@m

\ Driicken Sie das Teil (Hc) auf das Teil
(Ha).

:
=

Hc

Offnen Sie die Geratetlr und die Mdbel-
tdre in einem Winkel von 90°.

Setzen Sie das FUhrungssttck (Hb) in
die FUhrungsschiene (Ha) ein.

Halten Sie die Geratetlr an die Tlr des
Kichenmdbels, und markieren Sie die
Bohrungen.




Hb
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Nehmen Sie die Halterungen wieder ab.
Markieren Sie 8 mm ab der TurauBen-
kante die Stelle, an der der Nagel (K)
eingesetzt werden muss.

Setzen Sie das FUhrungsstick erneut
auf die FUhrungsschiene und schrauben
Sie es mit den mitgelieferten Schrauben
fest.

Richten Sie die TUr des Einbaumdbels
und die Geréatetlr mit dem Flhrungs-
stlick (Hb) aus.

Drlicken Sie Abdeckung (Hd) auf das

FUhrungssttick (Hb).

Flhren Sie eine Endkontrolle durch, um

sicherzustellen, dass:

e Alle Schrauben fest angezogen sind.

¢ Der Dichtungsstreifen sicher am Gerat
befestigt ist.

e Die TUr korrekt 6ffnet und schlieft.

8. GERAUSCHE

Wahrend das Gerat in Betrieb ist, entste-
hen bestimmte Gerausche (Kompressor
und Kuhlkreislauf).
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9. TECHNISCHE DATEN

Abmessung der Ausspa-

rung
Hohe 1780 mm
Breite 560 mm
Tiefe 550 mm
Ausfalldauer 22h
Spannung 230-240V
Frequenz 50 Hz

Die technischen Informationen befinden
sich auf dem Typenschild innen links im
Geréat sowie auf der Energieplakette.

10. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol elektronische Gerate. Entsorgen Sie

L’.\'_) . Entsorgen Sie die Verpackung in den  Gerate mit diesem Symbol X nicht mit
entsprechenden Recyclingbehaltern. dem Hausmdill. Bringen Sie das Geréat zu
Recyceln Sie zum Umwelt- und lhrer drtlichen Sammelstelle oder wenden
Gesundheitsschutz elektrische und Sie sich an Ihr Gemeindeamt.
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Tack for att du kopt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som for med sig artionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i tanke. S& nar du
an anvander den kan du kanna dig trygg med att veta att du far fantastiska resultat varje gang.

Valkommen till Electrolux.
Besok var webbplats fér att:

G Fa tips om anvandning, broschyrer, felstkare, serviceinformation:
@ www.electrolux.com

g Registrera din produkt for battre service:
a/ www.electrolux.com/productregistration

Kop tillbehdr, férbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
’% www.electrolux.com/shop

KUNDTJANST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar anvands.
Ha foljande uppgifter till hands nar du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns pé typskylten. Modell, PNC, serienummer.

& Varnings-/viktig sakerhetsinformation.
@ Allman information och tips
Miljéinformation

Med reservation for andringar.



For din egen sékerhet och for att du skall
kunna anvénda produkten péa korrekt satt
ar det viktigt att du noggrant laser igenom
denna bruksanvisning, inklusive tips och
varningar, innan du installerar och anvan-
der produkten forsta gangen. For att und-
vika onddiga misstag och olyckor ar det
viktigt att alla som anvander produkten
har god kédnnedom om dess skotsel och
skyddsanordningar. Spara denna bruks-
anvisning och se till att den folier med
produkten om den flyttas eller séljs, sa att
alla som anvander produkten far korrekt
sékerhetsinformation och information om
hur den skall skotas.

For att minimera risken for skador pa per-
son och egendom &r det viktigt att du 1a-
ser och foljer sékerhetsforeskrifterna i
denna bruksanvisning. Tillverkaren ansva-
rar inte for skador orsakade av att fore-
skrifterna inte har féljts.

1.1 Sakerhet f6r barn och
handikappade

e Denna produkt &r inte avsedd att an-
vandas av personer (aven barn) med
nedsatt fysisk eller sensorisk formaga,
eller om de har bristande erfarenhet
och kunskap, om de inte instrueras och
Gvervakas av en person som ansvarar
for deras sakerhet.

Barn bor alltid 6vervakas nar de anvan-
der produkten for att sakerstalla att de
inte leker med den.

o Hall allt forpackningsmaterial utom
rackhall for barn. Risk for kvavning kan
foreligga.

® Nar du skall kassera produkten: koppla
loss den fran eluttaget och klipp av nét-
kabeln (s& néra produkten som majligt)
och demontera dorrarma sé att lekande
barn inte utsatts for elektriska stotar el-
ler 16per risk att bli innestangda.

e Om denna produkt, som har magnetis-
ka ddrrtatningar, skall ersatta en aldre
produkt som har en fiaderbelastad
spérr i doérrarna, var noga med att gbra
fiadersparren obrukbar innan du kasse-
rar den gamla produkten. Da finns det
ingen risk att produkten blir en dédsfalla
for barn.
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1. A\ SAKERHETSFORESKRIFTER

1.2 Allman sakerhet

& VARNING

Se till att ventilationsdppningarna inte
blockeras i produktens hdlje eller i inbygg-
nadsutrymmet.

¢ Produkten &r avsedd for forvaring av
matvaror och/eller drycker i ett normalt
hushall enligt beskrivning i denna bruks-
anvisning.
— personalkok i butiker, pa kontor och
andra arbetsmiljéer

— av gaster pa hotell, motell och andra
typer av boendemiljéer

— miljéer av typen bed and breakfast

— catering och liknande icke-aterforsél-
jarapplikationer.

¢ Anvand inga mekaniska eller artificiella
metoder for att paskynda upptinings-
processen.

e Anvand inga andra elektriska apparater
inne i produkten, (t.ex. en glassmaskin),
savida de inte har godkants for detta
andamal av tillverkaren.

¢ Var noga med att inte skada kylkretsen.

¢ | kylkretsen anvands isobutan (R600a)
som koldmedel. Det &r en miljovanlig
naturgas, men den ar dock brandfarlig.

Se till att inga komponenter i kylkretsen
skadas under transport och installation
av produkten.

Om kylkretsen skadas:

— undvik att komma néra 6ppen eld
och antandande kallor

— ventilera noga rummet dar produkten
star
e Det &r farligt att &ndra specifikationerna
eller att férsdéka modifiera denna pro-
dukt pa nagot satt. En skadad natkabel
kan orsaka kortslutning, brand och/eller
elektriska stotar.

& VARNING

Elektriska delar (t.ex. natkabel,
stickkontakt, kompressor) far en-
dast bytas ut av en certifierad ser-
viceagent eller annan kvalificerad
servicepersonal for att undvika
fara.
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1. Nétkabeln far inte forlangas.

2. Se till att stickkontakten inte klams
eller skadas av produktens baksi-
da. En skadad stickkontakt kan
Overhettas och orsaka brand.

3. Se till att stickkontakten &r atkomlig
nar produkten har installerats.

4. Drainte i natkabeln.

5. Satt inte i stickkontakten om elutta-
get sitter 18st. Risk for elektriska
stétar eller brand foreligger.

6. Produkten far inte anvandas utan
att innerbelysningens lampglas (i f6-
rekommande fall) sitter pa plats.

e Denna produkt ar tung. Var forsiktig nar
du flyttar den.

¢ Plocka inte ut matvaror fran frysfacket
och ta inte i dem med vata eller fuktiga
hander eftersom detta kan leda till ska-
dor pa huden eller frost-/frysskador.

e Se till att produkten inte exponeras for
direkt solsken under langa perioder.

e | amporna (i férekommande fall) som
anvands i den har produkten ar special-
lampor som endast ar avsedda fér an-
vandning i produkter som denna. De
lampar sig inte som rumsbelysning.

1.3 Daglig anvandning

e Stall inte heta karl pa plastdelarna i pro-
dukten.

e Forvara inte brandfarliga gaser eller
vatskor i produkten eftersom de kan
explodera.

® Placera inte matvaror direkt mot luftut-
loppet pa den bakre vaggen. (Om pro-
dukten ar Frost Free)

e Fryst mat far inte frysas om nér den har
tinats.

e Forvara fardig fryst mat enligt tillverka-
rens anvisningar.

e ol noga rekommendationerna om for-
varing fran produktens tillverkare. Se re-
levant avsnitt i bruksanvisningen.

e Placera inte kolsyrade eller mousseran-
de drycker i frysen eftersom detta ska-
par ett tryck i behallaren som da kan
explodera och skada frysen.

e |sglassar kan orsaka frostskador om de
konsumeras direkt fran frysen.

AN

1.4 Skotsel och rengdring

e Stang av produkten och koppla loss
den fran eluttaget fére underhall.

e Rengdr inte produkten med metallfére-
mal.

¢ Anvand inga vassa foremal for att av-
lagsna frost fran produkten. Anvand i
stéllet en plastskrapa.

e Kontrollera regelbundet produktens
tédmning av avfrostat vatten. Rengor vid
behov témningskanalen. Om témnings-
kanalen tapps igen kommer vatten att
samlas pé produktens botten.

1.5 Installation

For den elektriska anslutningen,
f6lj noga anvisningarna i respekti-
ve avsnitt.

e Packa upp produkten och kontrollera
att den inte har nagra utvandiga skador.
Anslut inte produkten om den ar ska-
dad pa nagot satt. Rapportera omedel-
bart eventuella skador till din aterforsél-
jare, och spara i sa fall forpackningsma-
terialet.

¢ Vi rekommenderar att du vantar minst
fyra timmar innan du natansluter pro-
dukten s& att oljan kan rinna tillbaka i
kompressorn.

e Tillracklig luftcirkulation maste sakerstél-
las runt produkten, annars Overhettas
den. For att erhalla tillracklig ventilation,
folj instruktionerna som &r relevanta foér
installationen.

e Nar sa ar mojligt bor produktens baksi-
da vara vand mot en vagg for att undvi-
ka risken for brannskador genom kon-
takt med produktens varma delar (kom-
pressor, kondensor).

¢ Produkten far inte placeras néra varme-
element eller spisar.

e Sakerstall att elkontakten &r atkomlig
efter installation av produkten.

* Anslut endast till dricksvattenledning
(om det finns en vattenanslutning).

1.6 Service

¢ Allt arbete avseende elektricitet som
krévs for att utfora service pa produkten
skall utféras av en behdrig elektriker el-
ler annan kompetent person.



¢ Service pa denna produkt far endast ut-
féras av en auktoriserad serviceverk-
stad. Endast originaldelar far anvéndas.

1.7 Mildskydd

@ Denna produkt innehaller inte, var-
ken i kylkretsen eller i isolations-

materialen, négon gas som kan

skada ozonlagret. Produkten far

inte kasseras tillsammans med det

2. ANVANDNING

2.1 Satta pa produkten

Satt i stickkontakten i eluttaget.
Vrid temperaturreglaget medurs till en me-
delhdg instéllining.

2.2 Sténga av produkten

For att stdnga av produkten, vrid tempe-
raturreglaget till "O"-laget.

2.3 Temperaturreglering

Temperaturen regleras automatiskt.

Gor pa foliande sétt for att reglera produk-

ten:

e vrid temperaturreglaget mot de laga in-
staliningarna for att erhlla laga kylniva-
er.

¢ vrid temperaturreglaget mot de héga in-
stélliningarna for att erhalla hdga kylniva-
er.

En medelhdg instalining ar i regel
bast.

3. DAGLIG ANVANDNING

3.1 Invandig rengdring

Innan du anvander produkten forsta
gangen, rengor dess insida och alla invan-
diga tillbehér med ljummet vatten och en
liten méngd neutral spa for att ta bort
den typiska lukten hos nya produkter. Ef-
tertorka sedan noga.
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vanliga hushallsavfallet. Isolations-
materialet innehéller brandfarliga
gaser: Produkten skall darfoér kas-
seras enligt tillampliga bestammel-
ser som kan erhéllas fran de loka-
la myndigheterna. Undvik att ska-
da kylenheten, sarskilt pa baksi-
dan néra kondensorn. Material i
denna produkt som ar mérkta

med symbolen & kan &tervinnas.

Den exakta instéllningen bor dock véljas
med hansyn till att temperaturen inne i
produkten beror pa:

® rumstemperaturen

e hur ofta dorren 6ppnas

e mangden matvaror som férvaras
e produktens placering.

/N

Om produkten ar installd pa en
l&g temperatur, och omgivnings-
temperatuen ar hog eller produk-
ten &r full med matvaror, kan
kompressorn arbeta kontinuerligt
och medfora att frost bildas pa
den bakre vaggen. | detta fall
maste temperaturreglaget stallas
in pa en hogre temperatur for att
mojliggdra automatisk avfrostning
och darigenom ocksa sénka ener-
giférbrukningen.

Anvand inga starka rengéringsme-
del eller skurpulver eftersom séda-
na produkter skadar ytfinishen.

3.2 Infrysning av farska
livsmedel
Produkten &r 1amplig for infrysning av fars-

ka livsmedel och langvarig forvaring av
frysta och djupfrysta matvaror.
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For att frysa in farsk mat behover inte den
medelhdga instaliningen andras.

AN

Sétt den farska maten som ska djupfrysas
pa hyllorna i kontakt med sidovéggarna
som &r kalla.

Alla facken &r lampliga fér djupfrysning av
farsk mat.

3.3 Forvaring av fryst mat

Vid forsta uppstart eller efter ett uppehall i
avstangt lage, Iat produkten st& pa i minst
tva timmar innan du lagger in nagra mat-
varor.

AN

| hédndelse av en oavsiktlig avfrost-
ning, t.ex. vid ett strdmavbrott och
avbrottet varar langre an den tid
som anges i den tekniska informa-
tionen under Temperaturéknings-
tid, maste den tinade maten kon-
sumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in pa nytt
(nér maten har kallnat).

3.6 Temperaturindikator

3.4 Upptining

Djupfryst och fryst mat kan, innan den an-
vands, tinas i kylen eller vid rumstempera-
tur beroende pé den tid som star till forfo-
gande for upptiningen.

Smébitar kan till och med tillagas direkt
fran frysen medan de fortfarande &r frysta.
Tillagningen tar i detta fall dock lite langre
tid.

3.5 Tillverkning av isbitar

Denna produkt ar utrustad med en eller
flera brickor for tillverkning av isbitar. Fyll
dessa brickor med vatten och lagg dem
sedan i frysfacket.

Anvand inga metallinstrument fér
att plocka ut brickorna ur frysen.

%

Denna produkt séljs i Frankrike.
Enligt gallande bestédmmelser i
detta land maste kylskapet forses
med en speciell anordning (se
bild) som placeras i det nedre
facket for att indikera den kallaste
zonen i kylskapet.

3.7 Flyttbara hyllor

Vaggarna i kylskapet ar forsedda med ett
antal skenor sa att hyllorna kan placeras
enligt dnskemal.




3.8 Fuktkontroll

SVENSKA 27

Glashyllan har ventilationséppningar (ju-
steras med ett skjutreglage) som majlig-
gor justering av temperaturen i gronsaks-
ladan/ladorna

Nar ventilationsdppningarna ar stangda:
det naturliga fuktinnehallet hos matvaror-
na i frukt- och gronsaksladan bevaras
langre.

Nar ventilationsdppningarna ar éppna:
hogre luftcirkulation resulterar i en lagre
fuktniva i frukt- och grénsaksladan.

3.9 FREESTORE-funktionen

==

FREESTORE-funktionen gér att maten
kyls ner snabbt och ger en jamnare tem-
peratur i utrymmet.

Tryck pé brytaren (1) for att sla pa FREES-
TORE . Den gréna indikeringen (2) t&nds.
Med denna funktion kan du snabbt kyla
mat och fa en jamnare temperatur i ut-
rymmet.

AN

Satt pd FREESTORE-funktionen nér rum-
stemperaturen dverskrider 25°C.

3.10 Placering av dérrhyllorna

For att kunna férvara olika stora matfér-
packningar kan dorrhyllorna placeras péa
olika nivaer.

Gor pa foliande satt for att géra denna ju-
stering: Dra forsiktigt hyllan i pilens rikt-
ning tills hyllan lossnar och placera den
sedan i 6nskad position.
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4. RAD OCH TIPS

4.1 Tips f6r energibesparing

 Oppna inte dérren fér ofta och I&t den
inte st& Gppen langre tid &n absolut
noédvandigt.

e Om rumstemperatuen ar hog, och tem-
peraturreglaget &r instéllt pa en lag tem-
peratur och produkten &r full med mat-
varor, kan kompressorn arbeta kontinu-
erligt och medféra att frost eller is bildas
pa insidan av produkten. Om detta in-
traffar, stall in temperaturreglaget pa ett
varmare lage for att maéjliggéra automa-
tisk avfrostning och darigenom ockséa
sénka energiférbrukningen.

4.2 Tips om kylning av farska
livsmedel

For att erhdlla basta resultat:

e forvara inte varm mat eller avdunstande
vétskor i kylskapet

e tack Over eller férpacka maten, sarskilt
om den har en stark smak

¢ placera mat s att Iuft kan cirkulera fritt
omkring den

4.3 Tips om kylning

Praktiska rad:

Kott (alla typer): 1agg i plastpasar och pla-
cera pa glashyllan ovanfor gronsaksladan.
Av sékerhetsskal bor kott forvaras pé det-
ta s&tt i hogst tva dygn.

Tillagad mat och kalla ratter: dessa bor
tackas Gver och kan placeras pa valfri hyl-
la.

Frukt och gronsaker: skolj av och rengér
noga och lagg i den speciella grénsaksla-
dan (eller Iddorna i férekommande fall).
Plastdelarna i kylen kan missfargas om de
kommer i kontakt med citronjuice. Citrus-
frukter bor darfér férvaras i separata be-
hallare.

Smor och ost: dessa produkter bor 1ag-
gas i sérskilda, lufttata behallare eller for-
packas i aluminiumfolie eller plastpéasar for
att evakuera s& mycket luft som majligt.
Mijolkflaskor: dessa bér ha kapsyl och for-
varas lampligen i dérrens flaskstall.
Bananer, potatis och |6kar som inte ar for-
packade bor inte forvaras i kylskapet.

4.4 Tips om infrysning

Har foljer nagra vardefulla tips som hjalper

dig att anvanda infrysningsfunktionen pa

basta satt:

¢ Den maximala méangd mat som kan fry-
sas in pa 24 timmar anges pa typskyl-
ten.

¢ Infrysningsprocessen tar 24 timmar. Yt-
terligare mat som skall frysas in bor inte
laggas in under denna period.

e Frys endast in farska och rengjorda
matvaror av hog kvalitet.

¢ Dela upp maten i smé portioner for en
snabbare och fullstandig infrysning. Se-
dan kan du dessutom plocka ut och
tina endast den mangd du behdver.

e Sl& in maten i aluminiumfolie, eller lagg
den i plastpasar, och se till att forpack-
ningarna &r lufttata.

o Lat inte farsk, ej infryst mat komma i
kontakt med redan infryst mat, detta for
att temperaturen inte skall 6ka i den in-
frysta maten.

e Magra matvaror haller béattre och langre
an feta. Salt férkortar matens lagrings-
tid.

e |sglass kan, om den konsumeras direkt
frén frysfacket, orsaka frysskador pa
huden.

e Det ar lampligt att anteckna datumet for
infrysning pa varje separat forpackning
sd att du kan hélla reda péa forvaringsti-
derna.

4.5 Tips om fbrvaring av fryst
mat

Observera foljande for att utnyttja produk-

tens prestanda pé basta satt:

e Kontrollera att kommersiellt infrysta
matvaror har forvarats pa ratt satt av
aterforséljaren.

e Transportera frysta matvaror fran affa-
ren till frysen sé& snabbt som majligt.

e Oppna inte dérren for ofta och 1at den
inte st& Gppen langre tid &n absolut
noédvandigt.

e Nar fryst mat tinas upp férsamras den
snabbt och far inte frysas in pa nytt.



e Overskrid inte den fdrvaringsperiod som
anges av matvarans tillverkare.

FORSIKTIGHET

Koppla loss produkten fran elutta-
get innan du utfér nagon form av
underhall.

AN

Kylenheten i denna produkt inne-
héller kolvaten: underhall och pa-
fylining far darfor endast utforas av
en auktoriserad servicetekniker.

&

5.1 Regelbunden rengdring

Utrustningen maste rengéras med jamna
mellanrum:

e rengOr produkten insida och alla tillbe-
hoér med ljummet vatten och en liten
mangd neutral sdpa.

e inspektera regelbundet dorrtatningarna
och torka dem rena fran eventuell
smuts.

e skolj och torka noga.

/N

Drainte i, flytta inte och undvik att
skada rérledningarna och kablar-
na inne i produkten.

Anvand aldrig skarpa rengorings-
medel, skurpulver, parfymerade
rengoringsprodukter eller vaxpo-
lermedel for att rengdra produkten
invandigt eftersom sédana pro-
dukter skadar ytfinishen och efter-
lamnar en stark lukt.

5.2 Avfrostning av kylskapet
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5. UNDERHALL OCH RENGORING

Rengodr kondensorn (svart galler) och
kompressorn pa produktens baksida med
en borste. Detta forbéattrar produktens
prestanda och bidrar till en lagre energi-
férbrukning.

Var forsiktig sé att du inte skadar
kylsystemet.

Manga produkter for rengoéring av koks-
ytor innehaller kemikalier som kan skada
plastkomponenterna i produkten. Vi re-
kommenderar darfor att produktens ytter-
holie endast rengdrs med varmt vatten
och ett milt diskmedel.

Anslut produkten till eluttaget igen efter
rengdringen.

Frost avlagsnas automatiskt i kylutrymmet
varje gang kompressorn stannar under
normal anvandning. Smaltvattnet téms ut
genom ett tdmningshal i en specialbehal-
lare pa produktens baksida, ovanfor kom-
pressorn, dar det avdunstar.

Det ar viktigt att regelbundet rengdra
smaltvattnets tdomningshal i mitten av kyls-
kapsutrymmet for att undvika att vattnet
rinner Gver och droppar ned pa matvaror-
na.
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6. OM

5.3 Avfrostning av frysen

En viss mangd frost bildas alltid pa fry-
shyllorna och runt det 6vre facket.
Frosta av frysen nér frostlagret har en
tjocklek pa cirka 3-5 mm.

AN

Cirka 12 timmar fore avfrostning-
en, stéll in temperaturreglaget pa
en hog installning for att bygga
upp en tillracklig kylreserv for
driftsavbrottet.

Gor enligt féliande for att aviagsna frosten:
1. Stang av produkten.

2. Plocka ut matvarorna, sl& in dem i fle-
ra lager med tidningspapper och lagg
dem pé en sval plats.

FORSIKTIGHET

Tainte i fryst mat med vata han-
der. Dina hander kan frysa fast vid
matvarorna.

3. Lat frysdorren sta Gppen.

(1)

For att paskynda avfrostningspro-
cessen kan du placera en skal
med varmt vatten i frysfacket. Du
kan ocksa ta bort isbitar som
lossnar innan avfrostningen ar
klar.

4. Nar avfrostningen &r klar, torka av in-
sidan noga.

5. Satt pa produkten.

6. Efter 2-3 timmar kan du lagga tillbaka
matvarorna som du tidigare plockade
ut ur frysen.

AN\

Anvand aldrig vassa metallverktyg
for att skrapa av frost fran inred-
ningen eftersom den kan skadas.
Anvand inga mekaniska verktyg
eller andra medel for att paskynda
avfrostningsprocessen utdver de
som rekommenderas av tillverka-
ren.

En temperaturdkning hos frysta
matférpackningar kan forkorta ti-
den som de kan forvaras utan sa-
kerhetsrisk.

5.4 L.anga uppehall

Folj nedanstéende anvisningar om pro-
dukten inte skall anvandas under en lang-
re tidsperiod:

¢ koppla loss produkten fran elutta-
get

e plocka ur alla matvaror

e avfrosta (i férekommande fall) och ren-
g6r produkten samt alla tilloehor

o L&t dorren/dorrarna sta pa glant sa att
inte dalig lukt bildas.

Om produkten lamnas péslagen, be na-

gon titta till den dé och da sa att inte mat-

varorna i den forstors i handelse av stro-

mavbrott.

MASKINEN INTE FUNGERAR

VARNING

Koppla loss produkten fran elutta-
get innan felsdkning utfors.
Endast en behorig elektriker eller
annan kompetent person far utfo-
ra felsbkning som inte beskrivs i
denna bruksanvisning.

/N

Produkten avger vissa ljud under
normal anvandning (kompressor,
cirkulation av kéldmedel).

Problem Madjlig orsak

Atge'ird

Produkten fungerar
inte. Belysningen
fungerar inte.

Produkten har stangts av.

Satt igdng produkten.

Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.

Sétt i stickkontakten or-
dentligt i eluttaget.
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Problem

Méjlig orsak

Atgard

Produkten far ingen strom.
Eluttaget &r stromlost.

Anslut en annan elektrisk
apparat till eluttaget.
Kontakta en behorig elektri-
ker.

Lampan fungerar
inte.

Lampan ér i standby-lage.

Sténg och 6ppna dorren.

Lampan é&r trasig.

Se avsnittet "Byte av lam-

pan”.

Kompressorn gar
oavbrutet.

Temperaturen &r felaktigt
installd.

Stéll in en hdgre tempera-
tur.

Daorren ér inte ordentligt
stangd.

Se avsnittet "Stangning av
dorren”.

Dorren har 6ppnats for
ofta.

Lat inte dorren sta dppen
langre an nodvandigt.

Matvarornas temperatur &r
for hog.

Lat matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur
innan du lagger in dem.

Rumstemperaturen ar for
hog.

Sénk rumstemperaturen.

Vatten rinner pa den
bakre vaggen i kyl-
skapet.

Under den automatiska
avfrostningen tinar frost pa
bakvéaggen.

Detta ar normalt.

Vatten rinner in i kyl-
skapet.

Vattenutloppet ar igen-
tappt.

Rengor vattenutloppet.

Produkter hindrar vattnet
fran att rinna till vattenupp-
samlaren.

Kontrollera att inga produk-
ter har kontakt med den
bakre vaggen.

Vatten rinner pa gol-
vet.

Smaéltvattnet rinner inte
genom utloppet till av-
dunstningsbrickan ovanfor
kompressorn.

Anslut sméaltvattenutloppet
till avdunstningsbrickan.

Temperaturen i pro-
dukten &r for lag/
hég.

Temperaturen ar felaktigt
installd.

Stéll in en hdgre/lagre tem-
peratur.

Temperaturen i ky-
len ar for hég.

Kalluft cirkulerar inte i pro-
dukten.

Se till att kalluft kan cirkule-
ra i produkten.

Temperaturen i fry-
sen ar for hég.

Matvaror ar placerade for
nara varandra.

Placera matvarorna sa att
kalluft kan cirkulera.

Det har bildats for
mycket frost.

Maten éar inte inslagen or-
dentligt.

Foérpacka maten ordentligt.

Daorren ér inte ordentligt
stéangd.

Se avsnittet "Stangning av
dérren”.

Temperaturen éar felaktigt
installd.

Stéll in en hdgre tempera-
tur.
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6.1 Byte av lampan

FORSIKTIGHET
Koppla bort produkten fran elutta-
get.

Flytta samtidigt det genomskinliga
lampglaset uppét och nedat och haka
samtidigt loss det i pilarnas riktning.

Byt lampan mot en med samma effekt
och form och som &r specialtillverkad for
dessa produkter. (max. effekt anges pa
lampglaset).

Sétt tillbaka lampglaset.

Sétt i stickkontakten i eluttaget.

Oppna ddrren. Kontrollera att belysning-
en tands.

6.2 Stangning av dorren

1. Rengdr dorrtétningarna

2. Justera dorren vid behov. Se avsnitt
"Installation”.

7. INSTALLATION

VARNING

For din egen sékerhet och for att
du skall kunna anvanda produkten
pa korrekt satt, Ias noga igenom
avsnittet "Sakerhetsinformation”
innan du installerar produkten.

AN

7.1 Placering

Installera produkten pa en plats déar om-
givningstemperaturen motsvarar den Kili-
matklass som anges pa typskylten:

Kli- Omgivningstemperatur
mat-

klass

SN +10 till +32 °C

N +16 till +32 °C

ST +16 till +38 °C

T +16 till +43 °C

3. Byt vid behov ut defekta dorrtéatning-
ar. Kontakta serviceavdelningen.

7.2 Elektrisk anslutning

Kontrollera fére anslutning till ett eluttag
att natspanningen och natfrekvensen
Overensstdmmer med de varden som
anges pa typskylten.

Produkten maste jordas. Nétkabelns
stickkontakt ar forsedd med en kontakt
for detta &ndamal. Om natspanningsmat-
ningen inte ar jordad, kontakta en kvalifi-
cerad elektriker for att ansluta produkten
till en separat jord enligt géllande bestam-
melser.

Tillverkaren ansvarar inte fér skador orsa-
kade av att ovanstadende sakerhetsatgér-
der inte har foljts.

Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-
direktiven for CE-maérkning.

7.3 Omhéangning av dorrar
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Produktens dorrar 6ppnas at hdger. Om
du vill 6ppna ddrrarna at vanster, utfor fol-
jande steg innan du installerar produkten:

e | ossa och avlagsna den Gvre sprinten.
e Avlagsna den Gvre dorren.
e Ta bort plastdistansen.

¢ Lossa det mellersta gangjarnet.
® Ta bort den nedre dorren.

® | ossa och avlagsna den nedre sprinten.
P& motsatta sidan:

e Dra at den nedre sprinten.

e Montera den nedre dorren.

¢ Dra at det mellersta gangjéarnet.
¢ Montera plastdistansen.

* Montera den &vre dorren.

e Dra &t den 6vre sprinten.
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7.4 VVentilationskrav

|

5cm min.

> » » » 200 cm?

i

A

i< < < &

Luftfiodet bakom produkten maste vara
tillrackligt.

7.5 Installation av produkten

FORSIKTIGHET

Se till att natkabeln kan rora
fritt.

sig

Utfor féljande steg:

M

\/

Skar vid behov av den sjalvhaftande tat-
ningslisten och sétt fast den pa produk-
ten s& som figuren visar.
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Installera produkten i nischen.

Tryck produkten i pilens riktning (1) tills
den 6vre tacklisten stoppar mot koks-
skapet.

Tryck produkten i pilens riktning (2) mot
sképet pa motsatta sidan av gangjarmet.

Justera produkten i nischen.

Kontrollera att avstandet mellan produk-
ten och koksskapets framkant ar 44
mm.

Det nedre gangjarnet (i pasen med till-
behor) ser till att avstandet mellan pro-
dukten och koksskapet blir korrekt.
Kontrollera att avstandet mellan produk-
ten och koksskapet &r 4 mm.

Oppna luckan. Satt det nedre gangjar-
net pa plats.

Sékra produkten i nischen med 4 skru-
var.
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Ta bort ratt del frdn gangjarnstackning-
en (E). Ta bort DX-delen vid hégergan-
gjamn, och SX-delen i det motsatta fallet.

Satt fast kaporna (C och D) pa de utsta-
ende kanterna och i gangjarnshélen.
Montera ventilationsgallret (B).

Montera gangjarnstackningarna (E) pa
gangjarnen.

Sakra produkten i sidled mot koksska-
pets sidovagg:

1. Lossa skruvarna till del (G) och flytta
del (G) till koksskapets sidovagg.

2. Dra fast skruvarna till del (G) igen.
3. Satt fast del (H) pa del (G).
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Klipp isér delarna (Ha), (Hb), (Hc) och
(Hd).

Montera del (Ha) pa koksskapets inre
sida.

90°

<= &
ca. 50 mm
\;@m

\ Tryck fast del (He) pa del (Ha).

:
=

Hc

Oppna produktens dorrar och snickeri-
luckan i en 90° vinkel.

Satt in den lilla fyrkantiga delen (Hb) i
skenan (Ha).

Fér ihop produktens dorr och snickeri-
luckan och markera hélen.
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Hb

Ta bort stéden och markera ett avstand
pa 8 mm fran snickeriluckans ytterkant
dar den lilla spiken ska passa in (K).

Satt tillbaka den lilla fyrkantiga delen pa
skenan igen och fixera den med de
medfoljande skruvarna.

Rikta in koksskapsdorren och produk-
tens doérrar mot varandra genom att ju-
stera del (Hb).

Tryck fast del (Hd) pa del (Hb).
Kontrollera slutligen féljande:

o Alla skruvar &r atdragna.

o Tatningslisten sitter fast ordentligt pa
skapet.

¢ Ddrren 6ppnas och stangs ordentligt.

8. BULLER

Vissa ljud hdrs under normal anvandning
(kompressor, cirkulation av kéldmedel).
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9. TEKNISKA DATA
Inbyggnadsmatt
Hojd 1780 mm
Vikt 560 mm
Djup 550 mm
Temperaturokningstid 22 tim.
Natspanning 230-240V
Frekvens 50 Hz

Den tekniska informationen anges pa
typskylten som sitter till vanster inne i pro-
dukten samt pa energietiketten.

10. MILJOSKYDD

Atervinn material med symbolen ¢ .

Atervinn forpackningen genom att placera
den i lampligt karl.

Bidra till att skydda var miljé och var halsa
genom att atervinna avfall fran elektriska

och elektroniska produkter. Slang inte
produkter méarkta med symbolen Z{ med
hushallsavfallet. Lamna in produkten pa

narmaste atervinningsstation eller
kontakta kommmunkontoret.
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