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VI TENKER PA DEG

Takk for at du har kjgpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiar med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke pa deg. Du kan vaere trygg pa at du far gode resultater hver
gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Ga inn pa vart nettsted for a finne:

i Fa rad om bruk, finne brosjyrer, feilsgking, serviceinformasjon:
@ www.electrolux.com

g Registrer produktet ditt for a fa bedre service:

a/ www.registerelectrolux.com

Kjap tilbehar, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
.% www.electrolux.com/shop

KUNDESTYTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Nar du kontakter var autoriserte serviceavdeling, ma du serge for a ha felgende
data for handen: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du pa typeskiltet.

& Advarsel/Forsiktig — Sikkerhetsinformasjon
@ Generell informasjon og tips
@ Miljginformasjon

Med forbehold om endringer.
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1. /A SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene ngye far montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer

- Dette produktet kan brukes av barn fra atte ar og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller far
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstar hvilke
farer som kan inntreffe.

- |Ikke la barn leke med produktet.

- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.

- Hold barn og kjeeledyr borte fra produktet nar det
brukes eller nar den kjgler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.

- Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.

- Rengjering og vedlikehold skal ikke gjgres av barn
med mindre de har tilsyn.

- Barn under 3 ar, som ikke er under oppsyn, bar
holdes unna produktet.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Produktet og tilgjengelige deler blir varme under bruk.
Ikke bergr varmeelementene.

- Produktet er ikke beregnet for a brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.

- Matlaging uten tilsyn pa en komfyrtopp med fett eller
olje kan veere farlig og kan resultere i brann.

- Du ma aldri pr@ve a slukke en brann med vann, men
du ma sla av produktet og deretter dekke flamme f.eks
med et lokk eller et brannteppe.

- Ikke oppbevar gjenstander pa kokeoverflatene.
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Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
ma ikke legges pa komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.

Ikke bruk damprengjaring til a rengjere produktet.
Etter bruk slar du av komfyrtoppen med
kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.

Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for & unnga mulig elektrisk
stat.

Hvis stremkabelen er skadet, ma den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for & unnga fare.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Installering

/N

ADVARSEL!

Bare en kvalifisert person
ma installere dette
produktet.

Fjern all emballasjen

Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.

Falg monteringsanvisningene som
falger med produktet.

Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.

Veer alltid forsiktig nar du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.

Dekk overflatene med tetningsmiddel
for a forhindre at fuktighet forarsaker
svelling.

Beskytt produktets bunn mot damp og
fuktighet.

Ikke monter produktet ved siden av en
dear eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra a falle ned fra
produktet nar deren eller vinduet er
apnet.

Dersom produktet innstalleres over
skuffene ma du sgrge for at rommet
mellom bunnen av produktet og den
pverste skuffen er nok for
luftsirkulasjon.

Produktets bunn kan bli varm. Vi
anbefaler at du monterer et ikke-

brennbart separasjonspanel under
produktet, for & forhindre tilgang til
bunnen.

Segrg for at ventilasjonavstanden pa 2
mm mellom arbeidsplaten og fronten
pa den nedre enheten er fri.
Garantien dekker ikke skader
forarsaket av mangel pa tilstrekkelig
ventilasjonsplass.

2.2 Elektrisk tilkopling

ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
stot.

Alle elektriske tilkoblinger skal utferes
av en kvalifisert elektriker.

Produktet ma veere jordet.

Far enhver operasjon sgrge for at
produktet er koblet fra
strgmforsyningen.

Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen pa
typeskiltet og streamforsyningen i
huset. Hvis det ikke er det, ma du
kontakt en elektriker.

Sgrg for at produktet er riktig montert.
Los og feil stramkabel eller stapsel
(hvis aktuelt) kan gjere at terminalen
blir for varm.

Bruk riktig stramkabel.

Sarg for at streamkabelen ikke floker
seg.



» Sorg for at stgtbeskyttelse er montert.

* Bruk avlastingsklemmen pa kabelen.

« Sgrg for at stramkabelen eller
stepselet (hvis aktuelt) ikke bergrer
det varme produktet eller varme
kokekar, nar du kobler produktet til
stikkontaktene i neerheten

» lkke bruk doble stikkontakter eller
skjgteledninger.

» Pass pa at stapselet (hvis aktuelt) og
strgmkabelen ikke blir pafgrt skade.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret vart, eller en
elektriker, for & fa byttet en skadet
strgmkabel.

» Stgtbeskyttelsen til stremfgrende og
isolerte deler ma festes pa en mate
som gjar at den ikke kan fjernes uten
verktay.

» lkke sett stgpselet i stikkontakten far
monteringen er fullfgrt. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

« Hoyvis stikkontakten er Igs, ikke koble til
strgmpluggen.

+ lkke trekk i kabelen for & koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
stapselet.

* Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fiernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.

» Den elektriske monteringen ma ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra stremnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten ma ha en
kontaktapningsbredde pa minst 3 mm.

2.3 Bruk

ADVARSEL!

Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
stot.

* Fjern om ngdvendig all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm for farste
gangs bruk.

« Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.

* Produktets spesifikasjoner ma ikke
endres.

» Pass pa at ventilasjonsapningene ikke
er blokkert.
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Ikke la produktet vaere uten tilsyn
mens det er i bruk.

Sla av kokesonene etter hver gang de
har veert i bruk.

Ikke stol pa grytedetektoren.

Ikke legg bestikk eller grytelokk pa
kokesonene. De kan bli varme.

Ikke bruk produktet med vate hender
eller nar det er i kontakt med vann.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.

Hvis produktets overflate er knust ma
du koble produktet fra
strgmforsyningen umiddelbart. Dette
for & forhindre elektrisk stot.
Personer som bruker en pacemaker
ma holde en avstand pa minst 30 cm
fra induksjonskokesonene nar
produktet er i bruk.

Nar du legger mat i varm olje, kan det
sprute.

ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon

Oppvarming av fett og olje kan frigjgre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
nar du bruker dem til tilbereding av
mat.

Dampen fra sveert varm olje, kan fore
til selvantennelse.

Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forarsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for farste gang.

Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
naerheten av produktet.

ADVARSEL!
Fare for skade pa produktet.

Ikke plasser varme kokekar pa
betjeningspanelet.

Ikke la kokekar koke tarre.

Veer forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller pa
produktet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.

Ikke legg aluminiumsfolie pa
produktet.
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Kokekar av stgpejern, stapt
aluminium eller kokekar med gdelagt
bunn kan lage riper i glasset/
glasskeramikken. Loft alltid disse
objektene opp nar du ma flytte dem
pa platetoppen

Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det ma ikke brukes til
andre formal, f.eks. oppvarming av
rommet.

2.4 Hoito ja puhdistus

Rengjer produktet med jevne
mellomrom for & hindre skade pa
overflaten.

Sla av produktet og la det avkjgle for
du rengjer det.

Koble produktet fra stremforsyningen
for vedlikehold.

Ikke bruk spylevann eller damp til &
rengjere produktet.

Rengjer produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun ngytrale

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Oversikt over platetoppen

—
S S

(zomn)
[—
B

145 mm)

rengjeringsmidler. Du ma aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, lgsemidler eller
metallgjenstander.

2.5 Avhending

ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet pa en riktig mate.

Koble produktet fra strammen.
Kutt av stremkabelen og kast den.

2.6 Service

Kontakt et autorisert servicesenter for
a reparere produktet.

Det skal bare brukes originale
reservedeler.

Induksjonskokesone
Betjeningspanel
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3.2 Oversikt over betjeningspanelet
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Bruk sensorfeltene til & betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.

Sen- Funksjon Kommentar
sorfelt
D PA/AV For & sl& komfyrtoppen av og pa.
= Las / Barnesikringen Lase/lase opp betjeningspanelet.
Y STOP+GO Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
- Effekttrinn-display Viser effekttrinnet.
- Tidsindikatorer for kokes- Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
oner
A - Tidsurdisplay Viser tiden i minutter.
% Hob?Hood Aktiverer og deaktiverer den manuelle
modusen til funksjonen.
8 | D - For a velge kokesone.
] -|- / - Oker eller reduserer tiden.
P Effektfunksjon Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
- Betjeningslinje Stille inn et effekttrinn.
3.3 Varmeinnstillingsdisplayer
Visning Beskrivelse
Kokesonen er slatt av.

-

Kokesonen er i bruk.

STOP+GO-funksjonen er i bruk.
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Visning Beskrivelse

(A7) Automatisk oppvarming-funksjonen er i bruk.
Effektfunksjon er aktivert.

+tall Det har oppstatt en feil.

3,=,0

OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsetter matlag-

ing/varmholding/restvarme.

Las /Barnesikringen-funksjonen er pa.

Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar pa kokeso-
nen.

E] Automatisk utkopling-funksjonen er i bruk.

3.4 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)

ADVARSEL!

&),E=),0

Forbrenningsfare som falge
av restvarme. Indikator viser
niva pa restvarme.

4. DAGLIG BRUK

ADVARSEL!
Se etterii
Sikkerhetskapitlene.

4.1 Sla pa og av

Berar O i 1 sekund for a sla koketoppen
pa eller av.

4.2 Automatisk utkopling

Funksjonen deaktiverer komfyrtoppen
automatisk hvis:

» alle kokesonene er deaktiverte,

» du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert komfyrtoppen,

» du sgler noe eller setter noe pa
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet hgres, deretter slas
komfyrtoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.

Induksjonskokesonene gir den
ngdvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.

» koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tgrrkokes). Far
komfyrtoppen brukes igjen, ma
kokesonene veere kalde.

* du bruker feil kokeredskap. Symbolet

tennes og kokesonen slas
automatisk av etter 2 minutter.

* du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund

tennes E] og komfyrtoppen slas av.

Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som komfyrtoppen deaktiveres
etter:

Effekttrinn Komfyrtoppen
deaktiveres etter

1.3 6 timer

4-7 5 timer

8-9 4 timer




Effekttrinn Komfyrtoppen
deaktiveres etter
10-14 1,5 time

4.3 Effekttrinnet

Velge eller endre effekttrinn:

Bergr betjeningsseylen pa riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssaylen til du kommer til riktig
effekttrinn.

EI_E 0 3 5 8 10 14 P

e-aunny

-

4.4 Automatisk oppvarming

Hvis du aktiverer denne funksjonen,
oppnar du det ngdvendige effekttrinnet
fortere. Funksjonen aktiverer det hgyeste
effekttrinnet en stund og senker deretter
varmen til riktig effekttrinn.

Kokesonen ma veere kald for
a aktivere funksjonen.

Aktivere funksjonen for en kokesone:

bergr P (@ tennes). Bergr umiddelbart
gnsket effekttrinn. Etter 3 sekunder

tennes .

Deaktivere funksjonen: endre
effekttrinn.

4.5 Effektfunksjon

Denne funksjonen gjgr mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk ga
tilbake til den hgyeste effekttrinnet.

Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".

Aktivere funksjonen for en kokesone:
bergr P . @tennes.
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Deaktivere funksjonen: endre
effekttrinnet.

4.6 Tidsbryter

Tidsur med nedtelling

Du kan bruke denne funksjonen til & stille
inn hvor lenge kokesonen skal veere pa i
en enkelt gkt.

Angi forst kokesonen og velg deretter
funksjonen. Du kan stille inn varmen far
eller etter du aktiverer funksjonen.

Velge kokesone: berm@ flere ganger,
til indikatoren for ngdvendig kokesone
vises.

Aktivere funksjonen: bergr + pa
tidsuret for & stille inn tiden (00 — 99
minutter). Nar indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.

For a vise gjenvaerende tid: velg

kokesonen med @ Indikatoren for
kokesonen begynner a blinke raskt.
Displayet viser gjenveerende tid.

For a endre tid: velg kokesonen med
@. Berer + eller —.

Deaktivere funksjonen: velg kokesonen

med @ og bergr —. Gjenveerende tid
teller ned til 00. Indikatoren for
kokesonen gar av.

Nar tiden er omme, hares et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.

Stoppe lydsignalet: bergr .

CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)

Du kan bruke denne funksjonen til &
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.

Velge kokesone: bergr @ flere ganger,
til indikatoren for ngdvendig kokesone
vises.

Aktivere funksjonen: bergr — pa

timeren. UP tennes. Nar indikatoren for
kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
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mellom UP og tiden som telles opp
(minutter).

Se hvor lenge kokesonen er pa: velg

kokesonen med @ Indikatoren for
kokesonen begynner a blinke raskt. Den
viser hvor lenge sonen er i bruk.

Deaktivere funksjonen: velg kokesonen

med O og bergr + eller —. Indikatoren
for kokesonen gar av.

Stoppeklokke

Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke nar komfyrtoppen er pa
og nar kokesonene ikke er i bruk

(varmeinnstilling displayet viser ).

Aktivere funksjonen: bergr @ Berar

~+ eller— pa tidsuret for & stille inn
tiden. Nar tiden er slutt, vil lyden hagres
og 00 blinker.

Stoppe lydsignalet: bergr .

(i)

4.7 STOP+GO

Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene pa laveste effekttrinn.

Funksjonen har ingen effekt
pa bruken av kokesonene.

Nar funksjonen er i bruk, kan du ikke
endre effekttrinnene.

Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.

STOP
Aktivere funksjonen: bergr ¢ .
tennes.

STOP

Deaktivere funksjonen: bergr co .
Forrige varmeinnstilling er pa aktiveres.

4.8 Las

Du kan lase betjeningspanelet mens
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.

Still inn effekttrinnet forst.
Aktivere funksjonen: bergr B

tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
veerende pa.

Deaktivere funksjonen: bergr &.
Forrige varmeinnstilling er pa aktiveres.

Nar du slar av komfyrtoppen,
deaktiveres ogsa denne
funksjonen.

4.9 Barnesikringen

Denne funksjonen hindrer at koketoppen
blir slatt pa ved en feiltakelse.

Aktivere funksjonen: sla pa koketoppen
med (D Ikke still inn effekttrinnet. Berar
B i 4 sekunder. L] tennes. Sla av
koketoppen med (D

Deaktivere funksjonen: sla pa
koketoppen med @. Ikke still inn
effekttrinnet. Bergr 5 i 4 sekunder.
tennes. Sla av koketoppen med @.

Overstyre funksjonen for bare én
tilberedningstid: sla pa koketoppen

med @ tennes. Berar E i4

sekunder. Still inn effekttrinnet innen
10 sekunder. Du kan betjene
koketoppen. Nar du slar av koketoppen

med @ aktiveres funksjonen igjen.

4.10 OffSound Control (Sla
lydsignalene pa og av)

Deaktiver komfyrtoppen. Bergr o) 3
sekunder. Displayet slas pa og sa av.

Berar &i 3 sekunder. eller &Y tennes.
Bergr + pa tidsuret for a velge én av
folgende:

. — lydene er avslatt

. —lydene er pa

For a bekrefte valget, vent til
komfyrtoppen slar seg av automatisk.

Nar funksjonen er satt til to 2 kan du
kun hgre lydene nar:

du bergrer ®

Stoppeklokke kommer ned

Tidsur med nedtelling kommer ned
du legger noe pa betjeningspanelet.



4.11 Effektstyring-funksjon

« Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.

* Hver fase har en maksimal elektrisk
effekt pa 3700 W.

» Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.

» Funksjonen aktiveres nar det totale
elektriske effekten til kokesonene som
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Bruke funksjonen manuelt

For a bruke funksjonen, ma du
automatisk stille automatisk modus til H1
— H6. Koketoppen er stilt inn pa H5 som
standard. Ventilatoren reagerer hver
gang du bruker koketoppen. Koketoppen
gjenkjenner temperaturen pa kokekaret
automatisk og justerer hastigheten pa
viften.

Automatisk moduser

er koblet til én enkelt fase overstiger Autom- Kok- Stek-
3700 W. atisk  jngl)  ing?
» Funksjonen reduserer effekten til de lys
andre kokesonene som er koblet til
samme fase. I\H/I(c))deus Av Av Av
« Displayet for de reduserte sonene
skifter mellom to nivaer. Modus Pa Av Av
H1
Mode Pa Vifte- Vifte-
H2 3) hastigh- hastigh-
et1 et 1
Modus Pa Av Vifte-
t t H3 hastigh-
et1
Modus Pa Vifte- Vifte-
H4 hastigh- hastigh-
et1 et1
Modus Pa Vifte- Vifte-
4.12 Hob?Hood H5 hastigh- hastigh-
et1 et2
Dette er en avansert automatisk funksjon - - -
som knytter ventilatoren opp mot en I\H/Igdus Pa L/'ft?.' h X'ﬂ?.' h
spesiell ventilator. Bade koketoppen og e?g g etag g

ventilatoren har en infrargd
signalkommunikator. Viftehastigheten
defineres automatisk pa grunnlag av
modusen og temperaturen til de
varmeste kokekarene pa koketoppen. Du
kan ogsa betjene viften fra koketoppen
manuelt.

(i)

For de fleste ventilatorer er
fiernkontrollsystemet
deaktivert som standard.
Aktiver det far du bruker
funksjonen. Se
ventilatorhandboken for mer
informasjon.

1) Koketoppen oppdager kokeprosessen og
aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.

2) Koketoppen oppdager stekeprosessen
og aktiverer viftehastigheten i samsvar med
automatisk modus.

3) Denne modusen aktiverer viften og lyset
og er ikke avhengig av temperaturen.
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Skifte automatisk modus
1. Sla av produktet.

2. Beror ® i 3 sekunder. Displayet slas
pa og sa av

3. Beror &i 3 sekunder.

Bergr O et par ganger til \"J slas pa.

Berer + pa tidsuret for a velge en

automatisk modus.

@ For a bruke ventilatoren
direkte pa ventilatorpanelet,
deaktiver den automatiske
modusen til funksjonen.

o &

Nar du er ferdig med
matlaging og deaktiverer
kokeplaten, kan det hende at
ventilatorviften gar fremdeles
gar i en viss tid. Etter at den
tiden er over, deaktiverer
systemet viften automatisk
og hindrer deg fra utilsiktet &
aktiverer viften de neste 30
sekundene.

Manuell betjening av viftehastigheten
Du kan ogsa betjene funksjonen

manuelt. Dette gjores ved & trykke

5. RAD OG TIPS

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

5.1 Kokekar

@ Pa induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.

@ Bruk egnede kokekar pa
induksjonskokesonene.

Materiale i kokekar

+ riktig: stepejern, stal, emaljert stal,
rustfritt stal, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).

» ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.

mens koketoppen er aktiv. Dette
deaktiverer automatisk drift av funksjon
og lar deg endre viftehastigheten

manuelt. Nar du trykker ¥ oker du
viftehastigheten med et hakk. Nar du nar

et intensivt niva og trykker ¥ pé nytt,
settes viftehastigheten 0. Dette
deaktiverer ventilatorviften. For a starte
vifte pa nytt med viftehastigheten 1, trykk

Y.

@ For & aktivere automatisk
drift av funksjonen, deaktiver
koketoppen og deretter
aktiver koketoppen.

Aktivere lyset

Du kan stille inn koketoppen slik at den
aktiverer lyset automatisk hver gang du
aktiverer koketoppen. For a gjgre dette,
ma du automatisk stille automatisk
modus til H1 — H6.

@ Lyset pa ventilatoren
deaktiveres 2 minutter etter

at koketoppen deaktiveres.

Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:

« litt vann koker veldig raskt pa en sone
med den hgyeste varmeinnstillingen.

* en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.

Kokekarets bunn ma veere
sa tykk og jevn som mulig.

Kokekarenes mal

Induksjonskokesonene tilpasser seg i
noen grad malene til bunnen av
kokekaret automatisk.

Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mal. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.

Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".



5.2 Stgy under bruk

Hvis du kan hgre:

knekkelyder: kokekaret bestar av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).

plystrelyd: du bruker kokesonen pa et
hgyt effekttrinn og kokekaret bestar
av forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).

summing: du bruker hayt effekttrinn.
klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.

visling, summing: viften gar.

Lydene er normale og betyr ikke at det
er feil pa produktet.

5.3 Oko Timer (Dko-tidsur)

For a spare energi, slas kokesonen av
for tidsuret med nedtelling hares.
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Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.

5.4 Eksempler pa
tilberedningsmater

Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens stremforbruk er ikke linezer.
Nar du gker varmeinnstillingen er den
ikke proporsjonal med kokesonens gkte
stromforbruk. Dette betyr at kokesonen
med middels varmeinnstillinger bruker
mindre enn halvparten av effekten sin.

Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.

Effekttrinn Brukes til: Tid Tips
(min)
1 Holde ferdig tilberedt mat etter Sett et lokk pa kokekaret.
varm. behov
1-3 Hollandaisesaus, smelt: 5-25 Bland innimellom.
smer, sjokolade, gelatin.
1-3 Sterkning: luftige omeletter, 10-40 Tilberedes med lokk.
eggestand.
3-5 Svelling av ris og melkeret- 25 -50 Tilsett minst dobbelt sa mye
ter, varming av ferdigretter. vaeske som ris, rgr om mel-
keretter nar halve tilbered-
ningstiden har gatt.
5-7 Dampkoke grennsaker, fisk, 20 -45 Tilsett noen spiseskjeer med
kjott. vaeske.
7-9 Dampkoking av poteter. 20 -60 Bruk maks. % | vann til 750
g poteter.
7-9 Koking av stegrre matvare- 60 - Opptil 3 liter veeske pluss in-
mengder, gryteretter og sup- 150 gredienser.
per.
9-12 Varsom steking: filet, cordon etter Snu etter halve steketiden.
bleu av kalv, koteletter, ko- behov

ketter, pglser, lever, sause-
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
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Effekttrinn Brukes til: Tid Tips
(min)
12-13 Steking, reven potetgrateng, 5-15  Snu etter halve steketiden.
hoftestykker, steker.
14 Koke opp vann, koke pasta, brune kjgtt (gulasj, grytestek), frityrkoke

pommes frites.

P

Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.

5.5 Rad og tips for Hob?Hood-
funksjonen

Nar du bruker koketoppen med
funksjonen:

Beskytt ventilatorpanelet mot direkte
sollys.

Ventilatorpanelet ma ikke utsettes for
halogenlys.

Ikke dekk til panelet pa komfyrtoppen.

Ikke avbryt signalet mellom
komfyrtoppen og ventilatoren (f.eks.
med en hand eller et handtak pa et
kokekar). Se bildet. Ventilatoren pa
bildet er kun et eksempel.

6. STELL OG RENGJYRING

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

6.1 Generell informasjon

Rengjer produktet etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren bunn.

Det er mulig at andre
fiernstyrte produkter kan
blokkere signalet. Du unngar
dette ved ikke & bruke
fiernkontrollen til apparatet
og koketoppen pa samme
tid.

(i)

Komfyrtopper med Hob*Hood
funksjonen

Se vart forbrukernettsted for a finne hele
listen over kjgkkenventilatorer som virker
med denne funksjonen. Electrolux

kjgkkenventilatorer som virker med

denne funksjonen ma ha symbolet ﬁ?

* Riper eller mgrke flekker pa overflaten
pavirker ikke produktets funksjon.

» Bruk et spesialrengjgringsprodukt for
overflaten pa koketoppen.

* Bruk en spesialskrape til glasset.



6.2 Rengjaring av koketoppen :

* Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie, og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke kan smusset
forarsake skade pa produktet. Plasser
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Fjern nar koketoppen er kald nok:

kalk- eller vannringer, fettsprut,

skrapen pa glassflaten i en skarp
vinkel og skyv bladet bortover flaten.

7. FEILSOKING

ADVARSEL!
Se etteri

Sikkerhetskapitlene.

7.1 Hva ma gjares, hvis ...

falming av metallet. Rengjar produktet
med en fuktig klut og litt
rengjgringsmiddel. Terk godt med en
myk klut etter rengjgring.

Problem

Mulig arsak

Lesning

Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.

Komfyrtoppen er ikke kob-
let til en stremforsyning el-
ler er koblet feil.

Kontroller om komfyrtop-
pen er riktig koblet il
strgmforsyningen. Se ko-
blingsskjemaet.

Sikringen har gatt.

Kontroller at sikringen er
arsaken til funksjonssvikt-
en. Hvis sikringene gar
gjentatte ganger, ma du
kontakte en elektriker.

Sla pa komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen
det har gatt 10 sekunder.

Du bergrte 2 eller flere
sensorfelt samtidig.

Bergr bare ett sensorfelt.

STOP+GO-funksjonen er
aktivert.

Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".

Det er vann eller fettsprut
pa betjeningspanelet.

Tork av betjeningspanelet.

Et lydsignalet hgres, deret-
ter slas komfyrtoppen av.
Et lydsignal hgres nar
komfyrtoppen slar seg av.

Du har dekket til ett eller
flere sensorfelt.

Fjern gjenstanden fra sen-
sorfeltene.

Komfyrtoppen skrur seg
av.

Du har satt noe pa sensor-

feltet @

Fjern gjenstanden fra sen-
sorfeltet.

Restvarmeindikator funger-
er ikke.

Stekesonen er ikke varm
fordi den var bare i bruk en
kort stund.

Kontakt servicesenteret
dersom stekesonen fortsatt
er varm i lang tid.
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Problem

Mulig arsak

Lesning

Hob?Hood fungerer ikke.

Du dekket til betjeningspa-
nelet.

Fjern objektet fra betje-
ningspanelet.

Automatisk oppvarming
fungerer ikke.

Sonen er varm.

La sonen bli tilstrekkelig
kald.

Det er valgt hgyeste effekt-
trinn.

Det hgyeste effekttrinnet
har samme effekt som
funksjonen.

Effekttrinnet endres mel-
lom to trinn.

Effektstyring-funksjonen er
aktivert.

Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".

Sensorfeltene blir varme.

Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for naer
betjeningspanelet.

Sett store kokekar pa de
bakre sonene om mulig.

Det hgres ingen lydsignal
nar du bergrer sensorfel-
tene pa panelet.

Signalene er deaktivert.

Aktiver signalene.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk”.

E] lyser.

Automatisk utkopling er ak-
tivert.

Deaktiver komfyrtoppen og
aktiver den igjen.

lyser Barnesikringen eller Las er Se etter i kapittelet "Daglig
' aktivert. bruk".
lyser. Det er ikke noen kokekar Sett kokekar pa kokeso-

pa kokesonen.

nen.

Du bruker feil type koke-
kar.

Bruk riktig kokekar.
Se etter i kapittelet "Rad
og tips".

Diameteren pa kokekarets
bunn er for liten for koke-
sonen.

Bruk kokekar med riktige
mal.

Se etter i kapittelet "Te-
knisk informasjon".

og et nummer vises.

Det er en feil pa komfyrtop-
pen.

Koble komfyrtoppen fra
strgmforsyningen en stund.
Koble fra sikringen i husets
sikringsskap. Koble den til

igjen. Hvis (&J tennes igjen
ma du snakke med et au-
torisert servicesenter.
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Problem Mulig arsak Lesning
lyser. Det er en feil pa komfyrtop- Deaktiver komfyrtoppen.

pen fordi kokekar koker
tort. Automatisk utkopling
og overopphetingsvernet
for sonen er aktiv.

Fjern det varme kokekaret.
Aktiver sonen igjen etter
ca. 30 sekunder. Hvis ko-
kekaret var problemet vil
feilmeldingen fijernes. Rest-
varmeindikator vil forbli pa.
La kokekaret bli tilstrekke-
lig kaldt. Kontroller om dine
kokekar er kompatible med
komfyrtoppen.

Se etter i kapittelet "Rad
og tips".

7.2 Hvis du ikke kan finne en
lsning ...

Hvis du ikke greier & lgse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Angi
opplysningene som du finner pa
typeskiltet. Angi ogsa den tresifrede
bokstavkoden, koden for
glasskeramikken (du finner den i hjgrnet

8. MONTERING

ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Far monteringen

Fer montering av koketoppen ma du
skrive ned opplysningene som star pa
typeskiltet. Typeskiltet er plassert nederst
pa platetoppen.

Serienummer ....................

8.2 Koketopp for innbygging

Innbyggingskoketoppene skal bare
brukes nar de er bygd inn i egnede

av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Pase at du har brukt komfyrtoppen
riktig. Hvis ikke ma du selv betale for
service fra serviceteknikeren eller
forhandleren, ogsa i garantitiden.
Anvisninger om kundeservice og
garantibetingelser finner du i garanti-
heftet.

enheter og arbeidsbenker som oppfyller
standardene.

8.3 Tilkoplingskabel

» Koketoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.

» For a erstatte den gdelagte
stromkabelen bruke fglgende (eller
hgyere) ledning type: HO5BB-F T min
90°C. Kontakt ditt lokale
servicesenter.
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8.4 Montering

A

0 mm
B
12mm 57 mm
28 mm 41 mm
38mm 31 mm

min. 500 mm %nin

min. 2 mm__
= :I

min. 500 mm

12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
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min.
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Imin.
12 mm
= min.

— 2 mm

Hvis du benytter en beskyttelsesboks
(tilleggsutstyr), er det ikke behov for den
fremre Iuftspalten pa 2 mm og
beskyttelsesbunnen rett under
koketoppen. Beskyttelsessettet er
kanskje ikke tilgjengelig i enkelte land.
Ta kontakt med din lokale leverander.

@ Du kan ikke bruke
beskyttelsesboksen hvis du
monterer koketoppen over
en stekeovn.

9. TEKNISKE DATA

9.1 Typeskilt

Modell HOI650F PNC (produktnummer) 949 596 464 00
Type 58 GAD D5 AU 220 -240V 50 - 60 Hz

Induksjon 7.4 kW Laget i Tyskland

Serienr. ....c.ccoeeeene 7.4 KW

ELECTROLUX (E "
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9.2 Spesifikasjoner for kokesoner

Kokesone Nominell ef- Effektfunksjon Effektfunksjon Diameter pa

fekt (maks [W]

maksimal var- kokekar [mm]

varmeinnstil- ighet [min]

ling) [W]
Venstre foran 2300 3700 10 180 - 210
Venstre bak 1800 2800 10 145 -180
Hegyre foran 1400 2500 4 125 - 145
Hayre bak 1800 2800 10 145 - 180

Effekten for kokesonen kan variere noe
sammenliknet med informasjonen i
tabellen. Det endres med kokekarets
materiale og mal.

10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformasjon i henhold til EU 66/2014

For & oppna et optimalt kokeresultat bar
kokekaret ikke veere stgrre enn
diameteren som er angitt i tabellen.

Modellidentifikasjon HOIG50F
Komfyrtopp-type Komfyrtopp for
innbygging
Antall kokesoner 4
Varmeteknologi Induksjon
Diameter pa runde kokes- Venstre foran 21,0 cm
oner (D) Venstre bak 18,0 cm
Hgyre foran 14,5 cm
Hgyre bak 18,0 cm
Energiforbruk per koke-  Venstre foran 176,9 Wh / kg
sone (EC electric cook- Venstre bak 169,2 Wh / kg
ing) Hayre foran 178,1 Wh / kg
Hgyre bak 169,2 Wh / kg
Energiforbruk for komfyr- 173,3 Wh / kg

topp (EC electric hob)

EN 60350-2 — Elektriske
husholdningsprodukter for matlaging —
Del 2: Komfyrtopp — Metoder for maling
av ytelse

10.2 Energisparende

Du kan spare energi pa hverdagslig
tilberedning hvis du fglger hintene under.

Bruk kun mengden du trenger nar du
varmer opp vann.

Legg alltid lokk pa kokekaret, hvis det
er mulig.

Plasser kokekaret pa kokesonen far
du slar den pa.

Sett mindre kokekar pa mindre
kokesoner.

Sett kokekaret direkte pa midten av
kokesonen.
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* Bruk restvarmen for & holde maten
varm eller for & smelte den.

11. BESKYTTELSE AV MILJGET

Resirkuler materialer som er merket med X sammen med husholdningsavfallet.

symbolet C/:) Legg emballasjen i riktige Produktet kan leveres der hvor
beholdere for a resirkulere det. Bidrar til tilsvarende produkt selges eller pa

a beskytte miljget, menneskers helse og miljgstasjonen i kommunen. Kontakt
for & resirkulere avfall av elektriske og kommunen for neermere opplysninger.

elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
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VI TANKER PA DIG

Tack for att du kdpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som fér med sig
artionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i atanke. Sa nar du &n anvander den kan du kanna dig trygg
med att veta att du far fantastiska resultat varje gang.

Valkommen till Electrolux.

Besok var webbplats for att:

G Fa tips om anvandning, broschyrer, felsdkare, serviceinformation:
@ www.electrolux.com

g Registrera din produkt for battre service:
a/ www.registerelectrolux.com

Kop tillbehdr, férbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJANST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar anvands.

Ha foljande uppgifter tillhands nar du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.

Informationen finns pa typskylten.

& Varningar/viktig sakerhetsinformation
@ Allman information och tips
(%) miljsinformation

Med reservation for andringar.
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1. /A SAKERHETSINFORMATION

Las noga de bifogade instruktionerna fore installation
och anvandning av produkten. Tillverkaren kan inte
hallas ansvarig for personskador eller skador pa
egendom som orsakats av felaktig installation eller
anvandning. Forvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten for framtida bruk.

1.1 Sakerhet for barn och handikappade

- Denna produkt kan anvandas av barn fran 8 ars alder
och uppat, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental férmaga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de dvervakas
eller instrueras betraffande hur produkten anvands pa
ett sakert satt och forstar de risker som ar forknippade
med anvandningen.

. Lat inte barn leka med produkten.

- Hall allt férpackningsmaterial utom rackhall fér barn.

- Hall barn och husdjur borta fran produkten nér den &r
igang eller nar den svalnar. Atkomliga delar ar mycket
varma.

- Om produkten har ett barnlas rekommenderar vi att du
aktiverar det.

- Rengodring och anvandarunderhall ska inte utféras av
barn utan tillsyn.

- Barn under 3 ar ska inte vistas i narheten utan standig
uppsikt.

1.2 Allman sakerhet

- Produkten och atkomliga delar blir heta under
anvandning. Vidroér inte varmeelementen.

- Anvand inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjarrkontrollsystem.

- Odvervakad matlagning pa en hall med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
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Forsok aldrig att slacka en eld med vatten, men stang
av produkten och tack dver flamman, t.ex. med ett

2. SAKERHETSFORESKRIFTER

lock eller brandfilt.

Forvara inte saker pa kokytorna.

Metallféremal som knivar, gafflar, skedar och lock bor
inte placeras pa hallens yta eftersom de blir varma.
Anvand inte angrengorare vid rengoéring av produkten.
Efter anvandning, stang av hallen med dess kontroll
och lita inte pa kokkarlsavkanningen.

Om glaskeramikytan / glasytan ar sprucken, stang av
produkten for att undvika risken for elektriska stotar.
Om natsladden ar skadad maste den bytas av
tillverkaren, en godkand serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, for att undvika

fara.

2.1 Installation

VARNING!

Endast en behdrig person
far installera den har
produkten.

Avlagsna allt férpackningsmaterial
Installera eller anvand inte en skadad
produkt.

Folj de installationsinstruktioner som
foljer med produkten.

Minsta avstand till andra produkter
ska beaktas.

Produkten ar tung, sa var alltid
forsiktig nar du flyttar den. Anvand
alltid skyddshandskar.

Tata skurna ytor med tatningsmedel
for att forhindra att fukt far den att
svalla.

Skydda produktens botten mot anga
och fukt.

Installera inte produkten nara en dorr
eller under ett fonster. Detta forhindrar
att heta kokkarl faller ned fran
produkten nar dorren eller fonstret ar
oppet.

Om produkten ar installerad ovanfor
lador maste utrymmet mellan

produktens botten och den 6vre ladan
var tillréckligt sa att luft kan cirkulera
Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brannbar
separationspanel monteras under
produkten sa att man inte kommer at
undersidan.

Séakerstall att ett
luftcirkulationsutrymme pa 2 mm
mellan bankskivan och enhetens
framsida uppratthalls. Garantin tacker
inte skador som orsakats av brist pa
tillrackligt ventilationsutrymme.

2.2 Elektrisk anslutning

VARNING!
Risk for brand och elektriska
stotar.

Alla elektriska anslutningar ska goras
av en behdrig elektriker.

Produkten maste jordas.

Produkten maste goras stromlds fore
alla rengoringsarbeten

Kontrollera att produktens markdata
overensstdmmer med din stromkalla. |
annat fall, kontakta en elektriker.
Kontrollera att produkten ar ratt
installerad. L6sa och ej fackmassigt



monterade natkablar eller kontakter (i
férekommande fall) kan orsaka
overhettning i kopplingsplinten.
Anvand ratt natkabel.

Lat inte elektriska ledningar trassla in
sig.

Kontrollera att ett skydd mot elektriska
stétar ar installerat.

Dragavlasta kabeln.

Kontrollera att natkabeln eller
kontakten (i fdrekommande fall) inte
vidror den heta produkten eller det
heta kokkarlet nar du ansluter
produkten till narliggande uttag
Anvand inte grenuttag eller
férlangningssladdar.

Kontrollera sa att du inte skadar
kontakten (i forekommande fall) och
natkabeln. Kontakta vart
auktoriserade servicecenter eller en
elektriker for att ersatta en skadad
néatkabel.

Stoétskyddet for stromférande och
isolerade delar maste fastas pa ett
sadant satt att det inte kan tas bort
utan verktyg.

Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten ar
atkomlig efter installationen.

Anslut inte stickkontakten om
vagguttaget sitter I0st.

Dra inte i natkabeln for att koppla bort
produkten fran eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.

Anvand endast ratt isoleringsenheter:
strombrytare, sakringar (sakringar av
skruvtyp tas ur hallaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.

Den elektriska installationen maste ha
en isolationsenhet sa att du kan
koppla fran produkten fran nétet vid
alla poler. Kontaktoppningen pa
isolationsenheten maste vara minst 3
mm bred.

2.3 Anvandning

VARNING!
Risk for skador, brannskador
eller elstotar foreligger.

Ta bort all férpackning, etiketter och
skyddsfilm (i forekommande fall) fore
férsta anvandningstillfallet.
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Anvand denna produkt for
hushallsbruk.

Andra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationséppningarna inte
ar blockerade.

Léamna inte produkten utan tillsyn
under anvandning.

Stang av kokzonen efter varje
anvandningstillfalle.

Lita inte pa kastrullvarnaren.

Lagg inte bestick eller kastrullock pa
kokzonerna. De kan bli varma.
Anvand inte produkten med vata
hander eller nar den ar i kontakt med
vatten.

Anvand inte produkten som arbets-
eller avlastningsyta.

Om produktens yta ar sprucken ska
du omedelbart koppla loss den fran
eluttaget. Detta for att forhindra
elstotar.

Anvandare med pacemaker maste
halla ett avstand pa minst 30 cm fran
induktionskokzonerna nar produkten
ar igang.

Det kan sténka nar du lagger
livsmedel i het olja.

VARNING!
Risk for brand och explosion

Fetter och olja kan frigéra
lattantandliga angor nar de varms
upp. Hall flammor eller uppvarmda
foremal borta fran fetter och oljor nar
du lagar mat med dem.

Angorna som frigors i mycket het olja
kan orsaka spontan férbranning.
Anvand olja, som kan innehalla
matrester, kan orsaka brand vi lagre
temperatur an olja som anvands for
forsta gangen.

Placera inga lattantandliga produkter
eller foremal som &r fuktiga med
lattantandliga produkter i, nara eller
pa produkten.

VARNING!
Risk for skador pa produkten
foreligger.

Placera inga heta kokkarl pa
kontrollpanelen.
Lat inte kokkarl torrkoka.
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Var forsiktig sa att inte foremal eller
kokkarl faller pa produkten. Ytan kan
skadas.

Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkarl eller utan kokkarl.

Lagg inte aluminiumfolie pa
produkten.

Kokkarl av gjutjarn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
féremal nar du maste flytta dem pa
kokhallen.

Denna produkt ar endast avsedd for
matlagning. Den far inte anvandas for
nagra andra andamal, t.ex. for
rumsuppvarmning.

2.4 Skotsel och rengdring

Rengdr produkten regelbundet for att
forhindra att ytmaterialet forsamras.
Sténg av ugnen och lat den kallna
fére rengodring.

Koppla fran produkten fran elnatet
fore underhall.

Spruta inte vatten eller anga for att
rengdra produkten.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Beskrivning av héllen

;‘l'; ;‘l';
180 mm 180 mm
145 m
i ——

E g

* Rengdr ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Anvand bara neutrala
rengoringsmedel. Anvand inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, I6sningsmedel eller
metallféremal.

2.5 Avfallshantering

VARNING!
Risk for kvavning eller
skador.

» Kontakta kommunen for information
om hur produkten kasseras korrekt.

» Koppla loss produkten fran eluttaget.

» Klipp av strdmkabeln och kassera
den.

2.6 Underhall

» Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad for reparation av
produkten.

* Anvand endast originaldelar.

Induktionskokzon
Kontrollpanel
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3.2 Beskrivning av kontrollpanelen
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Anvand touch-kontrollerna for att betjana produkten. Displayerna, indikatorerna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som ar aktiverade.

Touch Funktion Kommentar

-kont-

roll
@ PA/AV For att aktivera och avaktivera hallen.
) Las / Barnlas For att lasa/lasa upp kontrollpanelen.

TP STOP+GO For att aktivera och avaktivera funktio-
GO

nen.

- Varmelagesdisplay For att visa det instéllda varmelaget.
Timerindikatorer for kok-  For att visa for vilken kokzon tiden ar in-
zonerna stalld.

a3 - Timerdisplay For att visa tiden i minuter.

3’? Hob?Hood For att aktivera och avaktivera manuellt

lage for funktionen.

8 | Q) - For att valja kokzon.

8 -|-/ - For att 6ka eller minska tiden.

P Effektfunktion For att aktivera och avaktivera funktio-

nen.

- Installningslist For installning av varmelage.

.3 Visni A 3
3.3 Visningar av varmelagen
Display Beskrivning
Kokzonen ar avstangd.

-

Kokzonen ar pa.
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Display Beskrivning

STOP+GO-funktionen ar igang.

() Automax-funktionen ar igang.

(F) Effektfunktion ar pa.

+ siffra Ett fel har uppstatt.

)0 OptiHeat Control (3-stegs restvarmeindikator): tillagar fortfar-
ande / varmhallning / restvarme.

Las /Barnlas-funktionen ar igang.

Kokkarlet ar felaktigt eller for litet, eller inget kokkarl &r placerat

pa kokzonen.

(-] Automatisk avstangning-funktionen ar igang.

3.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvarmeindikator)

& VARNING!
&)/E)/ U risk for
brannskador fran restvarme.

Kontrollampan visar
restvarmenivan.

4. DAGLIG ANVANDNING

VARNING!
Se sakerhetsavsnitten.

4.1 Aktivera och avaktivera

Tryck pa Din sekund for att satta pa
eller stanga av hallen.

4.2 Automatisk avstangning

Funktionen stianger av hallen
automatiskt om:

+ alla kokzoner ar avaktiverade.

+ du inte staller in varmelage efter
hallen har aktiverats.

+ du spiller nagot eller satter nagot pa
kontrollpanelen langre an 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och héllen
stangs av. Ta bort féremalet eller
rengor kontrollpanelen.

Induktionskokzonerna skapar den varme
som behdvs for tillagningen direkt i
kokkarlets botten. Glaskeramiken varms
upp av restvarmen hos kokkarlet.

« hallen blir for het (t.ex. om ett kokkarl
kokar torrt). Innan du anvander hallen
igen maste kokzonen kallna.

» du anvander ett olampligt kokkarl.

Symbolen U_J tdnds och kokzonen

stéangs av automatiskt efter 2 minuter.
» du avaktiverar inte en kokzon eller

andrar varmelaget. Efter en stund

tands B och hallen sténgs av.

Forhallandet mellan virmeldge och
tiden efter vilken hidllen stangs av:

Varmelage Haéllen stangs av
efter

1-3 6 timmar

4-7 5 timmar

8-9 4 timmar




Varmelage Héllen stangs av
efter
10-14 1,5 timme

4.3 Varmelage

For instéllning eller &ndring av
varmelage:

Tryck pa installningslisten vid ratt
varmelage eller flytta fingret langs med
installningslisten tills du nar ratt
varmelage.

Il_l o 3.5 810 14P
-
4.4 Automax

Du kan uppna 6nskat varmelage
snabbare om du aktiverar den héar
funktionen. Funktionen stéller in hdgsta
varmelaget under en under en viss tid
och sénker sedan till ratt varmelage.

@ For att aktivera funktionen
maste kokzonen vara kall.

For att aktivera funktionen for en

kokzon: tryck pa P ( ténds). Tryck
direkt pa dnskat varmelage. Efter 3

sekunder UJ tAnds.

Avaktivera funktionen: andra
varmelaget.

4.5 Effektfunktion

Den har funktionen gér mer effekt
tillganglig for induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras for
induktionskokzonen under en begransad
tidsperiod. Darefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till hogsta varmelaget.

Se avsnittet "Teknisk
information".

For att aktivera funktionen for en
kokzon: tryck pa P .(F) tands.
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Avaktivera funktionen: andra
varmelaget.

4.6 Timer

Nedrakningstimer

Du kan anvanda den hér funktionen for
att stalla in hur lange kokzonen ska vara
igang vid enbart detta tillagningstillfalle.

Stall forst in kokzonen och sedan
funktionen. Du kan stélla in varmelaget
innan eller efter att du har stallt in
funktionen.

Stalla in kokzonen: tryck pa @)
upprepade ganger tills indikatorn for
Onskad kokzon tands.

Aktivera funktionen: tryck pa + pa
timern for att stalla in tiden ( 00 - 99
minuter). Nér indikatorn fér kokzonen
borjar blinka langsammare raknas tiden
ned.

For att se aterstaende tid: valj

kokzonen med @ Kokzonens indikator
borjar blinka snabbt. Pa displayen visas
den aterstaende tiden.

Andra tiden: vélj kokzonen med .
Tryck pa + cller—.

Avaktivera funktionen: Valj kokzonen
med @) och tryck pa = . Den

kvarvarande tiden raknas ner till 00.
Kokzonens indikator slocknar.

Nar tiden gatt ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.

For att stanga av ljudet: tryck pa @

CountUp Timer (Upprakningstimer)
Den har funktionen kan anvéandas for att
kontrollera hur Iange kokzonen &r igang.

Stélla in kokzonen: tryck pa D
upprepade ganger tills indikatorn for
Onskad kokzon tands.

Aktivera funktionen: tryck pa = pa

timern varpa UP tands. Nar indikatorn for
kokzonen bérjar blinka langsammare
raknas tiden upp. Displayen véaxlar

mellan UP och raknad tid (minuter).
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For att se hur lange kokzonen ar
igang: valj kokzonen med O,

Kokzonens indikator bérjar blinka snabbt.

Displayen visar hur lange kokzonen har
varit igang.

Avaktivera funktionen:Valj kokzonen
med O och tryck pa + eller—.
Kokzonens indikator slocknar.

Signalur

Du kan anvanda den har funktionen som
Signalur nar hallen &r pa och
kokzonerna inte anvands

(varmelagesdisplayen visar ).

Aktivera funktionen: tryck pa @ Tryck

pé+ eller = pa timern for att stalla in
tiden. Nar tiden gatt ut ljuder en signal
och 00 blinkar.

For att stinga av ljudet: tryck pa O.

Denna funktion paverkar inte
ugnens funktioner i dvrigt.

4.7 STOP+GO

Funktionen stéller in alla paslagna
kokzoner pa det lagsta varmelaget.

Nar funktionen &r igang kan du inte
andra varmelaget.

Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.

Aktivera funktionen: tryck pa SZ*ZP.
tands.

STOP

Avaktivera funktionen: tryck pa .
Foregaende varmelage aktiveras.

4.8 Las

Du kan lasa kontrollpanelen medan
kokzonerna ar igang. Funktionen
férhindrar oavsiktliga andringar av
varmelaget.

Stéll in varmelaget forst.

Aktivera funktionen: tryck pa .
tands i 4 sekunder.Timern forblir pa.

Avaktivera funktionen: tryck pa B
Foéregaende varmelage aktiveras.

Nar du avaktiverar hallen
stdngs aven denna funktion
av.

4.9 Barnlas

Denna funktion férhindrar oavsiktlig
anvandning av hallen.

Aktivera funktionen: aktivera hallen
med . Stall inte in varmelaget. Tryck
pa i i 4 sekunder. ltJ tands. Inaktivera
hallen med .

Avaktivera funktionen: aktivera hallen
med . Stall inte in varmelaget. Tryck
pa 5 i 4 sekunder. ténds. Inaktivera
hallen med .

For att kringga funktionen for ett
enskilt tillagningstillfalle: aktivera

hallen med ©. (L) tands. Tryck pa @i 4
sekunder. Stall in varmeldge inom 10
sekunder. Hallen kan nu anvandas. Om

du avaktiverar hallen med @ aktiveras
funktionen igen.

4.10 OffSound Control
(Aktivera och inaktivera ljud)

Stang av hallen. Tryck pa D i 3
sekunder. Displayen tands och slacks.

Tryck pa Bi 3 sekunder. &Y eller

tands. Tryck pé+ pa timern for att valja
nagot av féljande:

. — ljudet ar avstangt

. b9 - jjudet ar pa

Vanta tills hallen stadngs av automatiskt
for att bekrafta ditt val.

Nar denna funktion ar igang hor du
endast ljuden nar:

du trycker pa ©)

Signalur ringer

Nedrékningstimer ringer

du staller nagot pa kontrollpanelen.



4.11 Effektreglering-funktion

« Kokzonerna ar grupperade enligt plats
och nummer pa faserna i hallen. Se
bilden.

« Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning pa 3700 W.

* Funktionen delar strommen mellan de
kokzoner som ar anslutna till samma
fas.

* Funktionen aktiveras nar den totala
elektricitetsbelastningen pa
kokzonerna som ansiutits till en fas
har 6verskridit 3700 W.

¢ Funktionen minskar strommen till de
andra kokzonerna som ar anslutna till
samma fas.

» Varmelaget fér de reducerade
kokzonerna &ndras mellan tva nivaer.

4.12 Hob?*Hood

Det ar en avancerad automatisk funktion
som kopplar hallen till en speciell
koksflakt. Bade hallen och koksflakten
har en infraréd signalkommunikator.
Flaktens hastighet definieras automatiskt
med utgangspunkt fran
lagesinstallningen och temperaturen for
det hetaste kokkarlet pa hallen. Du kan
ocksa anvanda flakten fran hallen
manuellt.

(i)

Fjarrsystemet ar for de flesta
koksflaktar inaktiverade fran
borjan. Aktivera det innan du
anvander funktionen. Las
koksflaktens bruksanvisning
for mer information.

Anvanda funktionen automatiskt
Om funktionen ska anvandas
automatiskt staller du in det automatiska
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laget pa H1 - H6. Hallen ar
ursprungligen instélld pa H5. Koksflakten
reagerar nar hallen anvands. Hallen
kanner av kokkarlets temperatur
automatiskt och justerar flaktens
hastighet darefter.

Automatiska lagen

Autom- Kokn-  Stekn-
atiskt i) ina2)
ljus ing ing
Lage HO Fran Fran Fran
Lage H1 Pa Fran Fran
Lage Pa Flak- Flak-
H23) thastigh- thastigh-
et1 et1
Lage H3 Pa Fran Flak-
thastigh-
et1
Lage H4 Pa Flak- Flak-
thastigh- thastigh-
et1 et1
Lage H5 Pa Flak- Flak-
thastigh- thastigh-
et1 et2
Lage H6 Pa Flak- Flak-
thastigh- thastigh-
et2 et3

1) Hallen kéanner av kokningsprocessen och
aktiverar flakthastigheten enligt det automa-
tiska laget.

2) Hallen kanner av stekningsprocessen
och aktiverar flakthastigheten enligt det au-
tomatiska laget.

3) | det har laget aktiveras flakten och lamp-
an och gar inte efter temperaturen.

Andra det automatiska laget
1. Avaktivera produkten.

2. Tryck pa o) 3 sekunder. Displayen
ténds och slacks

3. Tryck pa Bi 3 sekunder.
4. Tryck pa O nagra ganger tills
tands.

5. Tryck pa + pa timern for att vélja ett
automatiskt lage.
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Inaktivera funktionens
automatiska lage om du vill
anvanda koksflakten direkt
pa flaktpanelen.

@ Nar du ar klar med
matlagningen och stanger av

hallen kan koksflakten
fortsatta ga under en viss tid.
Efter den tiden stanger
systemet av flakten
automatiskt och férhindrar
att du oavsiktligt slar pa
flakten under kommande 30
sekunder.

Styra flakthastigheten manuellt
Du kan aven styra funktionen manuellit.

Det gor du genom att trycka pa ?? nar

héllen ar igang. Da inaktiveras
automatiskt styrning av funktionen och

du kan andra flakthastigheten manuellt.

5. RAD OCH TIPS

VARNING!
Se sdkerhetsavsnitten.

5.1 Kokkarl

@ For induktionskokzoner
genereras varme mycket
snabbt i kokkarlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
falt.

@ Anvand
induktionskokzonerna med
korrekt kokkarl.

Kokkarlsmaterial

« Lampliga: gjutjarn, stal, emaljerat
stal, rostfritt stal, botten med flera
lager (markt som lampligt av
tillverkaren).

+ Olampliga: aluminium, koppar,
massing, glas, keramik, porslin.

Kokkarl ar lampliga for en
induktionshall om:

» lite vatten kokar mycket snabbt upp
pa en kokzon som ar installd pa det
hogsta varmelaget.

Nar du trycker pa ¥ okar du
flakthastigheten med ett. Nar du nar en

intensiv niva och trycker pa ¥ igen stélls
flakthastigheten in pa 0 igen och da

stangs koksflakten av. Starta flakten igen
med flakthastighet 1 genom att trycka pa

Y.

@ Aktivera automatiskt styrning
av funktionen genom att
sténga av hallen och sedan
sla pa den igen.

Aktivera belysningen

Du kan stélla in hallen pa att aktivera
belysningen automatiskt nar du slar pa
héllen. Detta gor du genom att stélla in
det automatiska laget pa H1 — H6.

Belysningen i koksflakten
slacks tva minuter efter att
héllen sténgts av.

« en magnet fastnar pa kokkarlets
botten.

Kokkéarlens botten skall vara
sa tjock och sa plan som
mojligt.

Kokkarlets matt

Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken pa kokkarlets
botten upp till en viss grans.

Hur effektiv kokzonen ar beror pa
kokkarlets diameter. Kokkarl med en
mindre diameter far bara en del av
effekten som kokzonen genererar.

Se avsnittet "Teknisk
information".

5.2 Ljud under anvandning
Om du hor:

» knackande ljud: ar kokkarlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").

» visslande ljud: anvander du kokzonen
med hog effektniva och kokkarlet ar
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").



» surrande: anvander du hog effektniva.

» klickande: beror detta pa elektriska
omkopplingar.

» susande: beror detta pa att flakten ar

igang.

Dessa ljud d@r normala och innebér
inte att det ar fel pa produkten.

5.3 Oko Timer (Eko-timer)

For att spara energi inaktiveras
kokzonen fore signalen fran
nedrakningstimern. Skillnaden i
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5.4 Exempel pa olika typer av
tillagning

Relationen mellan varmelagets och
kokzonens forbrukning ar inte linjar. Nar
du 6kar varmelaget ar det inte
proportionellt mot att 6ka kokzonens
effektforbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhdgt varmelage
anvander mindre an halften av sin effekt.

Uppgifterna i tabellen ar
endast avsedda som

anvandningstiden beror pa den installda vagledning.
varmenivan och tillagningstiden.
Varmeldge  Anvand for: Tid Tips
(min)
-1 Varmhallning av tillagad mat. efter Lagg ett lock pa ett kokkarl.
behov
1-3 Hollandaisesas, smaltning 5-25 Ro6r om med jamna mellan-
av: smor, choklad, gelatin. rum.
1-3 Stanning: fluffiga omeletter, 10-40 Tillaga med lock.
aggstanning.
3-5 Smakoka ris och mjolkratter, 25-50 Minst dubbelt s& mycket vat-
varma fardiglagade ratter. ska som ris, rér om mjélkba-
serade ratter under tillagnin-
gen.
5-7 Angkoka grénsaker, fisk, 20 - 45 Tillsatt nagra matskedar vat-
kott. ska.
7-9 Kokning av potatis. 20-60 Anvand max. % liter vatten
till 750 g potatis.
7-9 Tillaga stérre mangder mat, 60 - Upp till 3 | vatska plus ingre-
stuvningar och soppor. 150 dienser.
9-12 Latt stekning: schnitzel, cor-  efter Vand efter halva tiden.
don bleu, kotletter, kroketter, behov
korv, lever, agg, pannkakor,
munkar.
12-13 Kraftig stekning, potatiskro-  5-15  Vand efter halva tiden.
ketter, njurstek, fransyska.
14 Koka vatten, koka pasta, bryna kétt (gulasch, grytstek), fritera

pommes frites.

Koka stora mangder vatten. Effektfunktionen ar aktiverad.
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5.5 Rad och tips for Hob?Hood-
funktionen

Nar hallen anvands med funktionen:

» Skydda flaktpanelen mot direkt
solljus.

* Rikta inte halogenlampor mot
flaktpanelen.

» Tack inte éver hallens kontrollpanel.

» Avbryt inte signalen mellan héllen och
flakten (t.ex. med en hand eller
kokkarlshandtag). Se bilden. Hallen
pa bilden ar bara ett exempel.

VARNING!
Se sakerhetsavsnitten.

6.1 Allman information

* Rengor hallen efter varje
anvandningstillfalle.

* Anvand alltid kokkarl med ren botten.

* Repor eller moérka flackor pa ytan har
ingen inverkan pa hur héllen fungerar.

* Anvand ett sarskilt rengéringsmedel
for hallens yta.

* Anvand en speciell skrapa for glaset.

6.2 Rengdring av hallen

+ Ta omedelbart bort: smalt plast,
plastfolie och mat med socker. | annat

Det kan handa att andra
fjarrstyrda produkter
blockerar signalen. For att
undvika detta ska
fiarrkontrollen for produkten
och hallen inte anvandas
samtidigt.

(i)

Koksflaktar som fungerar med
Hob?Hoodfunktionen

Se var konsumentwebbplats for att se
hela sortimentet med koksflaktar som
fungerar med den har funktionen.
Electrolux-koksflaktar som fungerar med
den har funktionen maste ha symbolen

Y.

6. SKOTSEL OCH RENGORING

fall kan denna typ av smuts skada
hallen. Satt specialskrapan snett mot
glasytan och for bladet 6ver ytan.

« Ta bort nér hallen svalnat
tillrackligt: kalkringar, vattenringar,
fettstank, glansande metalliska
missfargningar. Rengdr héllen med en
fuktig duk och lite rengdringsmedel.
Efter rengoring, torka hallen med en
mjuk duk.



7. FELSOKNING

VARNING!

Se sdkerhetsavsnitten.

7.1 Om produkten inte fungerar...
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Problem

Mojlig orsak

Losning

Det gar inte att aktivera el-
ler anvanda hallen.

Hallen ar inte ansluten till
stromforsorjningen eller
den ar ansluten pa fel satt.

Kontrollera att hallen ar
korrekt ansluten till strém-
férsorjningen. Se kop-
plingsschemat.

Sakringen har utlosts.

Kontrollera om sakringen
ar orsaken till felet. Om
sakringen gar gang pa
gang, tala med en behdrig
elektriker.

Satt pa hallen igen och
stall in varmelaget inom 10
sekunder.

Du har tryckt pa 2 eller
flera touchkontroller samti-
digt.

Tryck bara pa en touch-
kontroll.

STOP+GO-funktionen ar
igang.

Se avsnittet "Daglig an-
vandning".

Det finns vatten eller fett-
stank pa kontrollpanelen.

Rengor kontrollpanelen.

En ljudsignal ljuder och
hallen sténgs av.

En ljudsignal ljuder nar
hallen slar ifran.

Du har satt nagot pa en el-
ler flera touch-kontroller.

Ta bort foremalet fran
touch-kontrollerna.

Hallen stangs av.

Du satte nagot pa touch-
kontrollen .

Ta bort foremalet fran
touch-kontrollen.

Restvarmeindikator gar
inte att tdnda.

Zonen ar inte varm efter-
som den bara har varit
paslagen en kort stund.

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo-
nen varit pa tillrackligt
lange for att vara varm.

Hob2Hood-funktionen fun-
gerar inte.

Du kan tacka éver kontroll-
panelen.

Avlagsna foremalet fran
kontrollpanelen.

Automax-funktionen fun-
gerar inte.

Zonen ar het.

Lat zonen bli tillrackligt
sval.

Det hogsta varmelaget ar
installt.

Det hogsta varmelaget har
samma effekt som funktio-
nen.
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Problem

Mojlig orsak

Losning

Varmelaget andras mellan
tva nivaer.

Effektreglering-funktionen
ar igang.

Se avsnittet "Daglig an-
vandning".

Touch-kontrollerna blir var-
ma.

Kokkarlet ar for stort eller
star for nara kontrollerna.

Placera stora kokkarl pa
de bakre zonerna om moj-

ligt.

Det hors inget ljud néar du
trycker pa touch-kontroller-
na.

Ljudsignalerna ar avakti-
verade.

Aktivera signalerna.
Se avsnittet "Daglig an-
vandning".

E] tands.

Automatisk avstangning ar
pa.

Avaktivera hallen och akti-
vera den igen.

ks Barnlas- eller Las-funktio- Se avsnittet "Daglig an-
’ nen fungerar. vandning".
ey Det star inget kokkarl pa Stall ett kokkarl pa zonen.

zonen.

Fel kokkarl.

Anvand ratt typ av kokkarl.
Se avsnittet "Rad och tips".

Diametern pa kokkarlets
botten ar for liten for zo-
nen.

Anvand kokkarl med ratt
matt.

Se avsnittet "Teknisk infor-
mation".

och en siffra ténds.

Det har uppstatt ett fel pa
hallen.

Koppla loss héllen fran
eluttaget en stund. Ta ur
eller koppla fran sékringen
i husets/lagenhetens sak-
ringsskap. Anslut igen. Om

ténds igen ber vi dig
kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

tands.

Det ar fel pa héllen efter-
som ett kokkarl kokat torrt.
Automatisk avstangning
och 6verhettningsskyddet
for zonerna ar igang.

Stang av hallen. Ta bort
det heta kokkarlet. Sla pa
zonen igen efter ca 30 sek-
under. Om kokkarlet var
problemet slacks felmed-
delandet. Restvarmeindi-
kator kan fortsatta lysa. Lat
kokkarlet bli tillrackligt
svalt. Kontrollera om kok-
karlet ar kompatibelt med
hallen.

Se avsnittet "Rad och tips".




7.2 Om du inte finner en
[6sning...

Kontakta forsaljaren eller ett auktoriserat
kundservicecenter om du inte kan
avhjalpa felet. Uppge uppgifterna pa
typskylten. Meddela &ven den tresiffriga
koden och koden for glaskeramiken (den
sitter i hérnet pa hallen) och

8. INSTALLATION

VARNING!
Se sdkerhetsavsnitten.

8.1 Fore installationen

Innan du installerar hallen ska du
anteckna informationen nedan fran
typskylten. Typskylten sitter nertill pa
hallen.

Serienummer ....................

8.2 Inbyggnadshallar

Inbyggnadshallar far endast anvandas
efter installation i lampliga

8.4 Montering
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felmeddelande som visas. Kontrollera att
du har hanterat hallen pa korrekt sétt.
Annars kommer besok fran
servicetekniker eller fackhandlare inte att
vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar for kundservice
och garantibestammelser finns i
garantihaftet.

inbyggnadsenheter och arbetsbankar
enligt gallande standarder.

8.3 Natkabel

» Hallen ar forsedd med en natkabel.

» Byta ut en skadad natkabel mot
féljande (eller hogre) natkabeltyp:
HO5BB-F T min 90°C. Kontakta det
lokala servicecentret.
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8.5 Skyddslada

9. TEKNISK INFORMATION

9.1 Typskylt

Modell HOI650F
Typ 58 GAD D5 AU
Induktion 7.4 kW
Serienr .................
ELECTROLUX

9.2 Specifikation fér kokzonerna
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Om du har en skyddslada (extra tillbehor)
behdvs inte det framre
luftflodesutrymmet pa 2 mm och
skyddsgolvet direkt under hallen.
Skyddsladan (tillbehor) finns inte i alla
lander. Kontakta din lokala aterforsaljare.

@ Du kan inte anvanda
skyddsladan om du
installerar hallen ovanfor en
ugn.

PNC 949 596 464 00
220 - 240V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
7.4 kW

93¢

Kokzon Nominell ef- Effektfunktion Effektfunktion Kokkarlets di-
fekt (max var- [W] maximal var- ameter [mm]
melédge) [W] aktighet [min]

Vanster fram 2300 3700 10 180 - 210

Vanster bak 1800 2800 10 145 - 180

Hoger fram 1400 2500 4 125 - 145

Hoéger bak 1800 2800 10 145 - 180

Kokzonernas effekt kan skilja sig en
aning fran uppgifterna i tabellen. Den

andras efter kokkarlets material och matt.

10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014

For optimalt matlagningsresultat far inte
kokkarl storre an diametern i tabellen
anvandas.

Modellbeskrivning

HOI650F
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Typ av hall Hall fér inbygg-
nad

Antal kokzoner 4

Uppvarmningsteknik Induktion

Diameter pa runda kokz-  Vanster fram 21,0 cm

oner (D) Vanster bak 18,0 cm
Hoger fram 14,5 cm
Hoger bak 18,0 cm

Energiférbrukning per Vanster fram 176,9 Wh / kg

kokzon (EC electric cook- Vanster bak 169,2 Wh / kg

ing) Hoger fram 178,1 Wh / kg
Hoger bak 169,2 Wh / kg

Energiforbrukning for hall- 173,3 Wh / kg

en (EC electric hob)

EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter for hushallsbruk -
Del 2: Hallar — Metoder for matning av
prestanda

10.2 Energibesparing

Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du féljer
nedanstaende tips.

» Varm bara upp den mangd vatten du
behover.

11. MILJOSKYDD

é\tervinn material med symbolen L,.\'-)
Atervinn férpackningen genom att
placera den i [ampligt karl. Bidra till att
skydda var miljé och var halsa genom att
atervinna avfall fran elektriska och
elektroniska produkter. Slang inte

» Satt om mdjligt alltid ett lock pa
kokkarlet.

» Stall kokkarlet pa kokzonen innan du
aktiverar den.

» Stall ett mindre kokkarl pa mindre
kokzoner.

« Stall kokkarlet i mitten av kokzonen.

« Anvand restvarmen for att halla maten
varm eller for att smalta den.

produkter markta med symbolen E med
hushallsavfallet. Lamna in produkten pa
narmaste atervinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
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